Я P i85 
笔记 型 计算 机 


序 


©Copyright 2004 
版 权 所 有 、 翻 印 必 究 


为 了 增进 可 靠 度 、 设 计 及 功能 ， 此 文件 中 的 资料 可 在 未 经 通 
知 的 情况 下 改变 ， 但 并 不 代表 制造 商 为 此 作 任 何 担保 。 就 算 
己 经 告知 损耗 的 可 能 性 ， 制 造 商 在 任何 情况 下 皆 不 需要 为 任 
何 直 接 的 、 间 接 的 、 特 殊 的 或 任何 由 此 引起 的 损耗 所 造成 的 
产品 或 文件 无 法 使 用 负 任 何 责任 。 
此 文件 资料 由 著作 权 所 保护 ， 版 权 所 有 、 翻 印 必 客 。 在 未 获 
得 制造 商 的 书面 允许 前 ， 不 得 对 此 手册 的 任 一 部 分 以 机 械 
的 、 电 子 的 或 其 它 任何 形式 来 仿制 。 


注 商 标 


=, 
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MS-DOS 以 及 Microsoft 是 Microsoft 公司 的 注册 商标 。 
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注意 | 本 设 备 已 被 测试 并 符合 B 等 级 数字 装置 的 限制 ， 此 
限制 按照 FCC 规 则 的 15 部 分 。 这 些 限制 是 为 了 在 居住 环境 中 安 
装 任何 设备 ， 提 供 合 理 的 保护 ， 和 对 抗 有 害 干扰 而 设计 的 。 若 未 
按照 指示 正确 地 安装 或 使 用 ， 此 设备 可 能 会 产生 或 散发 射频 能 源 

， 并 可 能 对 电讯 交通 造成 有 害 的 干扰 。 但 并 不 保证 在 特殊 的 安装 
中 不 会 产生 干扰 ， 如 果 此 设备 对 电讯 或 电视 讯号 的 接收 造成 有 害 
的 干扰 ， 可 将 本 设备 关闭 ， 使 用 者 可 以 下 列 的 方法 来 尝试 校正 二 
扰 讯 号 : 

。 重新 将 接收 天 线 定位 或 迁移 。 

。 加 大 本 设备 和 接收 器 之 间 的 距离 。 

。 将 此 设备 连接 到 与 接收 器 相 异 的 电路 上 。 

。 请 向 经 销 商 或 有 经 验 的 收音 机 或 电视 技工 咨询 。 
注意 : 


使 用 者 不 可 在 未 经 公司 书面 许可 之 下 修理 或 改变 设备 。 修 改 
会 造成 使 用 本 产品 权力 的 失效 。 为 了 遵守 发 射 限制 ， 必 须 使 
ЛЕНЕ СНЕ Л ЖИ АС 电线 。 

本 产品 需 与 电力 供应 一 起 使 用 : 
I/P: 100-240 Vac, 50-60Hz,2.5A 
O/P: 20Vdc, 7.9A 


本 产品 没有 内 部 电力 供应 装置 。 
加 拿 大 DOC 对 于 B 等 级 数字 装置 之 注意 事项 


B 等 级 数字 装置 符合 「 加拿大 干扰 成 因 装 置 规章 」 的 所 有 要 
k. 
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个 人 详细 目录 


本 笔记 型 计算 机 系统 是 为 了 让 您 长 期 使 用 所 设计 。 请 使 用 这 
个 章节 来 记录 关于 任何 产品 的 细节 。 当 您 新 增 任何 装 备 时 请 
更 新 此 章节。 


购买 日 : 
经 销 商 : 
电话 : 
地 址 : 
电子 邮件 : 
网 址 : 


CPU 型 号 : 
硬盘 容量 : 
内 存 容量 : 
其 它 装 备 : 


Vii 


在 您 开始 前 


本 手册 使 用 说 明 


使 用 本 手册 将 帮助 您 了 解 本 笔记 本 型 计算 机 最 详尽 的 功能 与 

操作 。 

。 如 果 您 对 于 使 用 计算 机 或 (与 ) Microsoft Windows 操作 系 
统 已 有 相当 的 经 验 ， 则 可 以 从 附属 配件 中 的 《快速 入 门 
HA) 发 现 有 用 的 信息 。 

。 如 果 您 是 计算 机 初学 者 ， 则 应 在 使 用 系统 之 前 仔细 阅读 
本 手册 。 


无 论 您 有 无 使 用 计算 机 的 经 验 ， 在 遇 到 任何 有 关 笔 记 型 计算 
机 的 问题 时 ， 都 应 先 参阅 〈 解 决 问题 》 一 章 。 


Ма. ИН 
用 到 的 一 些 功能 ， 您 应 该 注意 其 所 列 信息 的 每 个 细节 。 
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成 对 计算 机 的 损害 。 
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确 系统 操作 的 举动 。 
安全 预防 措施 


| 警告 信息 | 这 个 警告 信息 , 是 要 预防 您 作出 损坏 资料 或 中 断 正 


本 章节 是 为 了 让 您 在 使 


66 EG 


用 本 产品 时 能 够 识别 潜在 的 危险 情况 


而 设计 的 。 必 要 的 安全 功能 皆 已 被 安装 于 计算 机 内 以 保护 您 

的 安全 ， 然 而 您 还 是 应 该 使 用 您 的 判断 力 来 识别 潜在 的 安全 

危机 : 

1. 请 仔细 阅读 以 下 指示 项 

2. 保留 这 些 指示 项 目 做 日 后 参考 。 

3. 在 执行 清理 动作 之 前 ， 请 将 插头 拔 下 。 请 急 使 用 液体 清 
活 液 或 气态 请 活 彼 。 请 使 用 湿布 探 拭 。 

4. 插座 孔 应 该 安装 在 靠近 设备 稼 边 或 是 可 以 容易 操作 的 地 
Ja 

5. IA nT KIEA - 

6. 安装 时 请 将 本 产品 秆 于 稳定 的 支撑 物 上 。 本 产品 可 能 因 
为 放置 不 稳定 而 挥 落 ， 造 成 严重 的 损害 。 
本 产品 应 以 标示 父 标 所 指示 的 电源 型 态 来 运作 。 
请 急 将 本 产品 的 电线 放 在 人 来 人 往 的 地 方 ， 以 名 踩 坏 电 
线 。 请 勿 在 店 线 上 置 放任 何 物品 。 

9. АРЕНЕ ИГ“ ии EMER ° 

10. 如 果 不 打算 长 时 间 使 用 本 产品 ， 请 将 插头 拔 下 以 避免 短 
暂 的 电压 过 量 造 成 损坏 。 

11. 切 勿 将 任何 液体 泌 酒 到 本 产品 上 ， 此 动作 可 能 造成 起 火 
或 电击 的 危险 。 

12. 切 勿 自行 开封 本 产品 。 为 了 安全 起 见 ， 请 交 由 合格 的 专 
业 人 员 来 服务 。 

13. 如 有 下 列 情况 ， 请 交 由 合格 的 专业 人 员 来 服务 : 


14. 


15. A 
16. 


17. 


S › 而 本 产品 仍 无 法 正常 运作 • 


高 于 60°С (140e 的 不 明 环 


3 者 位 置 的 声 压 等 于 或 小 于 70 


a. 当 电 源 线 或 插头 以 损毁 或 麻 损 。 
b. “Е 。 

с AP AEE SSK UG 。 
а. SESS awe fF A 

e ERAS nS PRU ROA 。 
f SURAT ES SLA AA 。 
请 勿 将 本 产品 置 于 储存 温度 

境 ， 可 能 因此 而 造成 损坏 。 

本 产品 可 在 周围 温度 35°C 以 下 正常 探 作 。 
根据 IEC 704-1: 1982 > {E 

dB(A). 

电线 要 求 

Ej AC 连接 融 一 起 使 


用 的 电线 组 必须 符合 其 所 在 国家 的 


要 求 ， 不 论 是 100-120 或 200-240 伏特 。 以 下 的 资料 解释 
线 组 选择 的 要 求 。 


了 电 


A. 


C. 


。 ”电线 组 设 定 必 须 有 i 


。 ”电线 组 必须 


当地 国家 检验 合格 。 


。 此 设备 连结 必须 有 


d 


个 与 CEE22/EN6032/IEC 


320 装置 人 


全 的 di d 


美国 与 加 拿 大 : 


。 ”电线 组 必须 丰 


E UL 表 内 CSA 认证 通过 。 


。 最 小 的 电线 规格 为 No. 18 AWG » 


日 本 : 


。 电线 组 的 任 


本 Dentori 法 规 的 当 


AS oes AUC T FERRA 
EARS S ° 


。 最 小 的 电线 规格 为 .75m Ш 。 


其 它 国家 : 


国 负责 机 构 的 认证 众 标 。 


18. 当 使 用 您 的 电话 设备 时 

起 火 、 电 击 或 伤害 到 其 
。 请 银 在 靠近 水 的 地 方 使 用 本 广 品 。 艾 如 说 : 浴 
所、 洗 硬 槽 、 洗 衣 槽 、 潮 鹿 的 地 下 室 或 游泳 


DAI AC ав Е • 


。 电线 必须 为 HAR 型 HOSVV-F 。 


EL. 7 [A HE 


Ы 电线 组 最 少 要 
的 电流 容量 。 


J 2.5 安培 与 125 或 250 伏特 电压 


Д Р СОР 


已 人 。 这 些 安全 措施 包括 下 列 : 


(c 


pu 


• 暴风雨 时 请 银 使 用 电话 (无 线 型 ) * 您 可 能 会 因 内 


而 遭受 电击 Г 
。 请 银 在 瓦斯 裂缝 稼 打 电 话 。 


。 请 只 使 用 本 手册 
19. 请 勿 在 靠近 水 或 其 它 液体 的 


20. Е 
EARN > MEDC ae Be TEE 


JEE: 雷 射 等 级 I 产 


所 指定 的 电线 。 
也 方 使 用 AC 连接 咒 。 切 勿 


品 警 告 - 打开 时 有 无 法 看 见 的 雷 


在 您 开始 使 用 计算 机 前 必须 要 熟 记 的 事项 


让 您 的 计算 机 自我 调适 温度 变化 


您 的 笔记 本 型 计算 机 可 以 轻易 地 忍受 高 温 ， 但 是 却 不 太 能 适 
应 剧烈 的 温度 变化 ， 例 如 : 从 低温 的 户外 进入 温暖 的 办 公 室 


内 。 剧 烈 的 温度 变化 可 能 会 造成 小 水 滴 在 机 壳 内 凝聚 ， 并 有 


毁坏 内 部 电子 零件 的 危险 。 
当 您 从 炙热 或 寒冷 的 户外 携 进 笔记 本 型 计算 机 之 后 ， 请 不 要 


立刻 开局 计算 机 的 
慢 地 适应 室内 的 温度 。 


\ м h 
7 " 9 


B ans t V ELSES RREAN, EHE 


EE 源 ， 全 少 要 等 三 、 四 个 小 时 , 让 计算 机 慢 


或 显示 器 未 达到 室内 的 温度 之 前 ， 请 勿 开启 它们 的 电源 。 
冷 、 热 、 湿 度 以 及 强 光 


找 一 个 不 太 热 、 不 太 冷 、 不 太 暗 或 不 太 亮 的 适当 环境 放置 您 

的 计算 机 。 太 强 的 光线 会 让 屏幕 难以 读 取 。 

。 尽量 避免 使 计算 机 组 件 因 为 过 热 而 损毁 ， 尽 可 能 提供 足 
够 的 空间 , VE UE Une DU FL COE 

。 ”请 勿 堵 住 散热 孔 。 

。 ”请 勿 将 计算 机 置 于 阳光 直射 的 地 方 。 


合宜 的 工作 环境 


只 要 您 觉得 舒适 的 地 方 ， 计 算 机 都 可 以 顺畅 地 运作 ， 但 是 高 
温 与 湿度 却 可 能 会 危及 系统 的 零件 。 茶 坚 您 可 以 容忍 的 因 
素 ， 计 算 机 却 不 一 定 能 够 容忍 。 例如 : PE, KE, K K 
北 气 以 及 油 。 假 使 您 决定 停 在 路 边 使 用 计算 机 ， 也 请 试 着 为 
计算 机 选择 一 处 干净 而 舒适 的 工作 区 域 。 

当 您 出 外 旅行 时 ， 可 以 利用 锂 离子 电池 模块 。 如 果 您 的 系统 
是 第 一 次 使 用 电池 供应 电源 ， 请 拆 开 电池 的 包装 ， 然 后 将 它 
安装 在 计算 机 中 并 完全 充电 , 以 准备 使 用 。 


欢迎 使 用 笔记 型 计算 机 


感谢 您 购买 本 笔记 型 计算 机 。 您 手 上 的 笔记 型 计算 机 ， 系 属 
最 先进 的 行动 运算 科技 。 本 笔记 型 计算 机 提供 最 佳 扩 充 性 的 
模块 设计 ， 而 无 需 损 及 机 动 性 能 。 高 性 能 的 CPU 和 强化 的 
IDE 硬盘 装置 ， 以 提供 处 理 复杂 图 形 和 执行 大 型 程序 的 能 
力 。 

本 产品 系 专 为 高 性 能 最 佳 行动 力 需 求 ， 为 成 功 企业 入 士 所 设 
计 的 优质 笔记 型 计算 机 ， 具 备 绝 佳 的 屏幕 显示 、AYV 影像 处 
理 和 外 接 装 置 效 能 。A Media solution is a combination of 
Windows XP 软件 的 多 媒体 解决 方案 ， 因 为 有 InterVideo 
WinCinema 功能 而 增强 ， 包 括 观赏 电视 用 的 WinDVR 、 电 影 
用 的 WinDVD 和 播放 音乐 用 的 WinRIP， 以 及 优质 的 硬件 平 
板式 喇叭 ， 得 有 5.1 频道 的 输出 功能 ， 和 无 需 激活 计算 机 ， 
即 可 使 用 Audio DJ 功能， 在 光驱 中 播放 首 乐 ， 跟 全 功能 遥控 
模式 装置 。 


打开 笔记 型 计算 机 产品 包装 


本 笔记 型 计算 机 系 由 坚固 的 装运 纸箱 所 包装 ， 必 需 小心 打 开 
纸箱 ， 取 出 包装 物 。 假 如 有 任何 的 产品 遗失 或 损坏 时 ， 请 立 
刻 连 络 产品 经 销 商 。 闭 运 纸箱 内 有 : 

。 笔记 型 计算 机 

‚ AC 变压器 


• AC 电源 线 
。 JEY Ср 


请 勿 将 包装 材料 丢弃 。 因 为 当 计 算 机 送 修 时 ， 会 需要 该 包装 
材料 。 


v^ 

1Y 注意 ) 因为 笔记 型 计算 机 得 有 不 同 的 组 态 ， 有 些 本 手册 中 
的 功能 ， 可 能 未 详尽 说 明 您 购买 的 计算 机 功能 ， 或 内 容 稍微 不 
同 。 


了 解 自 己 的 电脑 


打开 LCD 面板 


在 笔记 型 计算 机 前 方 ， 可 以 找到 LCD 面板 上 的 固定 挫 ， 得 在 
不 使 用 笔记 型 计算 机 时 ， 将 显示 面板 ， 固 定 于 关闭 的 位 置 
Hes 

1. 找到 LCD й БЕЛАЕ › SAE) › (EC RT Del 
LCD 面板 。 
FHE LCD 屏幕 ， 将 机 器 就 倾 料 位 置 。 

可 以 随时 将 显示 器 前 倾 或 后 倾 ， 到 自 认 适当 位 置 。 


e 


N 


> 
H 


LL - 
o — M— M— 
—— еар 


= 


避免 显示 面板 的 损坏 : 


"E h 


ДИНИ 当 关闭 或 打开 时 ， 在 其 上 方 
不 得 放 有 任何 对 象 。 在 关闭 显示 面板 ， 确 保 已 经 关闭 计算 机 或 在 
延宕 休眠 的 状态 。 


va 

| & YES) EE Windows 环境 (DOS 模式 、System POST 
、 设 置 菜单 或 Quick Boot Menu) 中 关闭 系统 ， 请 激活 盖子 开关 

， 如 此 当 温度 超过 限制 时 ， 系 统 也 不 会 损坏 。Windows 会 在 

Windows 环境 中 控制 盖子 开关 。 


当 开 局 LCD 屏幕 时 ， 可 以 看 到 笔记 型 计算 机 上 ， 许 多 重要 的 
操作 功能 。 每 个 功能 简 述 如 下 ; 


1. LCD ИЗВНЕ 
2. LCD 屏幕 
3. 系统 状态 指示 板 


1 2 3 4 5 6 


111 PCMCIA 可 用 硬盘 可 用 功能 
1. 功能 2 Г] 


光驱 可 用 功能 号 码 锁定 键 可 用 功 
e BH) e 
ГҮ 大 写 模 式 D 滚动 条 锁定 功能 
5. 6.14 


4. ТАМ ТК 
5. ЛЕГ LIBET 
6. 热 键 功能 


Г] h 

| Tn 

IY 注意 E 总 ,请 注意 音乐 /DVD/TV 功 能 ， 限 用 于 计算 机 系统 中 ， 
有 软件 支持 CD 中 的 InterVideo 的 应 用 程序 。 


音乐 播放 钮 (激活 WinRIP 应 用 程序 ) 


DVD 按钮 (激活 WinDVD 应 用 程序 ) 


装 
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TV 钮 (激活 WinDVR 应 用 程序 ) 


Outlook Express 程序 激活 钮 


5. . Internet Explorer 程序 激活 钮 


键盘 

里 控 最 标 板 

里 控 最 标 板 按钮 
V E oa 

77. ЗА 


[bora 


> ; 
cay 


hz 
= 


一 


2.3 4$ 6 7 а 
红外 线 遥 控 功 能 
停止 钮 

上 一 个 音 轨 按钮 
ВЕЕ АН. 
TT ИИ 
调 低 首 量 钮 
Vale EH 
Audio DJ 电源 钮 


$e мемл RYN м 


| Ta | 

1Y 注意 ) 当 笔记 型 计算 机 进行 作业 时 ， 不 得 使 用 本 按钮 ， 关 
闭 Windows 操作 系统 控制 下 的 CD 播放 应 用 程序 。 当 计算 机 系 
统 关闭 或 在 AC 模 式 时 ， 得 使 用 本 应 用 程序 。 
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1 2 3 4 
DC fj A Ek 
PCMCIA 插座 盖 
PCMCIA 插座 钮 
USB #3 


LED 指示 器 


tT 


юм м 


Ф 
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WA } 
[YY E) ен, 亮 起 LED 灯 。 


2. ЗЕРКАЛ 


b 
Is РНР. E j 
SES! ЕЕК, FELEDI. 


3. 激活 电源 
| 


Meal 当 激 活 计 算 机 系统 时 ， 会 亮 起 LED 灯 。 
右 端 装 置 


1 2 3 4 
+ 阅读 机 
Hte 


Æ 
ЕЧ 


1. 
2. 


| V4 | 

\Y 注意 /除了 卡片 阅读 机 功能 外 ， 本 机 型 提供 另 一 个 RAID 的 

选 配 功能 ， 可 以 因应 无 法 预期 的 软 硬 件 作业 错误 或 性 能 需求 。 
3. Audio 头 戴 示 输出 耳机 接头 


4. УЖ 


13 


12345678 9 1011 12 13 
І. 外 接受 克 风 接头 

2. Alin Bee MBE 

3. ми 

4. ЕЕ Ве 

5 

6 


光纤 传输 连接 器 
. The LAN 宽频 通讯 器 口 


注意 ) wyLAN 宽 频 功 能 时 ， 请 使 用 EMI 保 护 缆 线 ， 将 传输 干 
扰 降 至 最 低 。 
7. The Modem Port 


vA 
VA; s 
VS s) 在 使 用 或 拆 解 本 设备 时 ， 必 需 自 墙 面 拆 离 所 有 的 电 


话 线 。 为 减低 使 用 时 的 电击 危险 ， 得 使 用 AWG 26 号 规格 ， 或 以 
上 的 电讯 线路 。 


8. 1394 Ha 
9. USB 3 
10. Microsoft 多 媒体 中 心 版 本 用 外 接 塌 
11. S-Video 塌 

12. fe EAL 
13. TV fij A 22x 
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mM RW м м 


NN 


V | 

注意 | 将 费 线 连接 到 接头 前 ， 确 保 先 使 用 螺丝 起 子 ， 移 除 
计算 机 尾 端 的 电视 绕 线 。 

14. 激活 冷却 风 局 
15. Kensington ДЕТ 


装置 底板 


硬盘 机 /卡片 阅读 机 
电池 
FB TEE 


CPU ИНН 
3 СН 

光驱 拆卸 控 
光驱 


NA M&K YN м 
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开始 


连接 电源 
连接 AC 转 接 器 


本 手提 电脑 随 附 1 个 AC 转换 器 ， 这 个 转 接 器 可 以 连接 电源 
插座 以 提供 计算 机 所 需要 的 电源 ， 并 可 让 计算 机 的 电池 组 充 
满 电源 。 这 个 АС 转 接 器 的 输入 范围 从 100 伏特 到 240 4X 
特 ， 涵 盖世 界 各 国 使 用 的 标准 电压 ， 所 以 可 适用 于 世界 各 
地 。 
AC 转 接 器 的 电源 线 必须 连接 到 已 接地 的 三 孔 АС 电源 插座 。 
请 按照 以 下 步 又， 将 计算 机 连接 到 外 接 电 源 : 

1. 将 AC 转 接 器 的 连接 头 插 入 计算 机 左 超 的 DC-IN 连接 

2. 将 电源 线 连接 到 AC 转 接 器 ， 然 后 再 连接 到 电源 插座 。 
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本 手提 电脑 最 好 连接 到 1 台 UPS( 不 断 电 系 统 )。 若 是 
无 法 连接 到 不 断 电 系 统 ， 您 也 要 使 用 内 建 冲 击 电 压 保护 器 的 电源 
装置 。 千 万 不 要 使 用 品质 粗糙 的 延长 线 ， 否 则 可 能 会 损坏 手提 电 
脑 。 本 手提 电脑 会 随 附 1 个 专用 的 AC 转 接 器 。 不 可 使 用 不 同 的 转 
接 器 来 供应 计算 机 和 其 它 电器 的 电源 。 


无 论 何 时 ， 如 果 可 以 的 话 ， 请 保持 АС 转 接 器 与 手提 电脑 和 
电源 插座 的 连接 以 利于 重新 充电 。 


SS! 当 硬盘 机 或 软盘 机 正在 使 用 时 ，HDD 状 态 图 标 亮 起 
时 ， 千 万 不 可 关机 或 者 重新 开机 ， 否 则 会 失去 或 者 破坏 计算 机 的 
资料 。 关 闭 手提 电脑 之 后 ， 一 定 要 等 5 秒 钟 以 上 才能 重新 开机 ， 
快速 开关 手提 电脑 的 电源 ， 可 能 会 损坏 手提 电脑 的 电路 。 


开启 手提 电脑 


按 下 电源 按钮 就 可 以 开启 手提 电脑 。 若 要 开启 手提 电脑 ， 请 
按 住 电源 按钮 1 到 2 秒 ， 然 后 放 开 ， 此 时 计算 机 会 自动 执行 
开机 自我 测试 (POST)。 
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完成 开机 自我 测试 之 后 ， 计 算 机 会 将 硬盘 的 操作 系统 (OS) 读 
入 计算 机 的 内 存 ( 这 通常 归属 于 “激活 ”计算 机 )。 如 果 已 安 
装 操 作 系 统 (例如 : Window XP... 等 等 )， 计 算 机 就 会 自动 激活 
操作 系统 。 


要 关闭 笔记 本 ， 请 保存 您 的 工作 并 关闭 所 有 打开 的 应 用 程 


序 。 单 击 “ 开 始 ”， 然 后 选择 “关机 ”。 一 个 选择 框 会 显示 
出 来 ， 单 击 “ 开 机 ”按钮 以 关闭 计算 机 。 


ГЕЕЕЕЕЕЕ ] 
Vla 
| 2ECS. 


计算 机 。 
利用 电池 的 电量 操作 计算 机 


当 计 算 机 死机 时 ， 请 按 下 电源 按钮 4-6 秒 钟 来 关闭 


本 手提 电脑 随 附 1 组 可 充电 的 电池 组 ， 以 便 让 您 无 需 外 接 电 

源 就 可 以 操作 计算 机 。 当 电池 组 充满 电量 时 ， 在 以 下 的 条 件 

下 ， 大 约 还 可 以 连续 操作 计算 机 2 小 时 : 

。 ”电池 充满 电量 。 

。 没有 连接 其 它 的 接口 设备 

。 ”磁盘 驱动 器 /光驱 的 运转 时 间 不 超过 可 使 用 时 间 的 10% 以 
上 。 


vA 

WES) 只 能 使 用 授权 经 销 商 认可 的 电池 。 所 有 的 电池 并 非 
相同 ， 所 以 不 应 该 相同 的 处 理 。 使 用 错误 的 电池 可 能 会 造成 计算 
机 严重 损坏 ， 而 且 您 本 身 也 可 能 因为 吸入 电池 放出 的 有 毒物 质 而 
受伤 。 

当 您 只 在 电池 模式 中 操作 时 ， 系 统 CPU 速度 会 自动 降低 到 合适 
的 频率 ， 以 延长 电池 寿命 。 

当 您 从 系统 中 拔 下 交流 适配器 时 ， 它 会 降低 LCD 屏幕 的 显示 亮 
度 。 这 个 过 程 也 可 以 延长 电池 寿命 
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插入 或 移出 电池 组 


当 您 拆 开 手提 电脑 的 包装 时 ， 电 池 组 应 该 已 经 插 在 手提 电脑 
肉 。 如 果 电 池 没 有 插 在 手提 电脑 内 ， 请 按照 以 下 步骤 将 电池 


插入 : 
1. ini 


算 机 放 在 坚固 不 坦 的 表面 上 。 


转手 提 电 脑 ， 并 将 计算 机 的 正面 朝 亲 您， 然后 把 计 


2. 将 电池 倾 糙 1 个 角度 ， SR fe ABHOR ^ FEAT hi 


该 要 滑 入 系 统 外 壳 的 [Uf 


3. ЕЖЕ m SHES EE RATER VAR 


为 止 。 


=> 


若 要 移出 电池 组 : 
1. 请 先 将 手提 电脑 关机 并 且 把 AC 转 接 器 拔 开 。 授 着 关上 


LCD 
的 表 
2， 拉 起 


ENSE КР ЖЕНИ 
3. НЕЕ ЕЕН ° 


可 板 并 把 计算 机 翻转 ， 然 后 将 计算 机 放 在 坚固 平坦 
THE ° 


解除 插销 ， 使 


得 电池 从 电池 槽 内 松 胸 。 此 时 可 以 在 
缓慢 的 打出 电池 横 。 


p 


20 


д 


电池 组 充电 


在 计算 机 与 AC 转 接 器 以 及 外 接 电源 连接 的 任何 时 间 ， 计 算 
机 都 会 自动 进行 已 安装 电池 的 充电 。 

把 电池 组 的 电量 完全 耗 尽 来 维持 电池 组 功效 的 方式 是 一 个 很 
好 的 方法 。 
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使 用 笔记 型 计算 机 


LCD 屏幕 的 显示 


利用 以 下 按键 的 组 合 可 以 调整 LCD 屏幕 的 显示 。 
按键 功能 
[Fn] + [F7] 降低 明亮 度 。 
[Fn] + [F8] 增加 明亮 度 。 
[Fn] + [F10] “利用 这 个 按键 的 组 合 可 以 放大 影像 屏幕 或 者 
重新 设 定 回 最 初 的 尺寸 。 
[Fn] + [F12] ”这 个 按键 的 组 合 会 在 LCD 显示 器 , 只 使 用 
CRT 监视 器 , LCD 显示 器 和 CRT 监视 器 同 
时 使 , LCD 屏幕 和 TV 屏幕 同时 使 或 者 同时 在 
LCD 显示 器 /TV 屏幕 和 外 接 CRT 监视 器 上 显 
示 。 


LCD 的 保养 
LCD 屏幕 是 一 个 需要 小 心 处 理 的 精密 装置 。 请 注意 以 下 的 警 
告 事项 : 

。 当 您 不 使 用 手提 电脑 时 ， 请 务必 将 LCD 屏幕 关上 以 避免 


灰尘 。 
。 如 果 您 需要 清洁 LCD 屏幕 ， 请 使 用 柔软 的 注 纱 缓慢 地 擦 
拭 LCD 表面 。 
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。 不 要 把 手 或 者 尖锐 的 物品 直接 放 在 LCD 屏幕 的 表面 ， 更 
不 要 将 清洁 剂 直 接 喷 在 屏幕 表面 。 

© 当 您 关上 手提 电脑 时 ， 
压 计算 机 外 这 ， 否 则 可 能 会 造成 LCD WR. 


不 可 在 计算 机 上 方 放置 物品 或 者 


外 接 CRT 显示 器 
您 可 以 经 由 15 针脚 的 CRT 连接 器 将 计算 机 与 外 接 屏幕 连 
接 。 


。 只 使 用 LCD 屏幕 


。 只 使 用 CRT 监视 器 


。 LCD 屏幕 和 CRT 监视 器 同时 使 月 


e L 
e L 


ao 


CD 屏幕 和 TV 屏幕 同时 使 用 


CD 屏幕 /TV 屏幕 和 CRT 监视 器 同时 使 用 


按 下 按键 组 合 [Fn] + [F12] 
换 。 有 关连 接 外 接 显 示 器 的 信息 ， 请 参考 第 四 章 。 


手提 电脑 键盘 的 整体 介绍 


可 以 在 这 五 种 显示 组 合 方式 之 间 切 


手提 


标准 


EE 脑 键盘 的 配置 是 包含 附加 特殊 功能 键 以 及 数字 键盘 的 


QWERTY 配置 。 靠 着 结合 两 个 支持 窗口 软件 的 特定 按 
键 ， 这 个 键盘 可 以 文 持 窗口 软件 。 利 用 这 两 个 窗口 软件 专用 
按钮 ， 您 可 以 进入 窗口 软件 ， 并 且 可 以 使 用 许多 窗口 软件 的 
省 时 功能 。 


在 键盘 最 上 方 的 一 列 功能 键 (Fl1-F12)， 可 用 于 各 种 不 同 
m. 3 


F AL REIK ИТ FY DA 


uni 


目 程 序 ， 完 成 不 同 的 任务 。 


光标 (第 头 ) 键 (全 部 位 于 键盘 右 下 方 ) 以 及 [PgUp], [PgDn]， 
[Home] and [End] 键 (位 于 键盘 右边 ) 可 以 让 您 将 计算 机 里 面 作 


用 的 光标 移动 到 屏幕 的 各 个 位 置 或 者 在 文件 之 内 移动 。 
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让 输入 数字 更 便利 的 数字 键盘 是 由 15 个 按键 组 成 。 如 同 
[Num Lock] 键 一 般 ， 这 些 按键 在 的 键 帽 是 用 赣 色 标示 。 数 字 


的 排列 是 位 于 每 个 按键 的 右上 方 。 


使 用 数字 键盘 时 ，NumLock 图 标 会 在 系统 窗口 中 出 现 。 同 时 


按 下 [Fn] + 


盘 时 ， 按 


[NumLk] 键 可 以 激活 数字 键盘 。 如 果 连 接 外 接 键 
下 手提 电脑 的 NumLock 键 或 者 外 接 键 盘 的 


NumLock 键 都 能 够 同时 激活 /停止 键盘 的 数字 键 功能 。 
若 要 停止 手提 电脑 的 数字 键盘 功能 而 维持 外 接 键 盘 的 数字 键 


功能 ， 则 请 使 用 手提 电脑 键盘 上 的 [Fn] + [NumLk] 键 。 


手提 电脑 热门 键 的 控制 ok’s Hot Key Controls 


按键 
电源 按钮 


[Fn] + [F2] 此 按键 组 合 能 够 打开 /关闭 声音 。 
[Fn] + [F3] ”降低 喇叭 音量 。 
[Fn] + [F4] 提高 喇叭 音量 。 
[Fn] + [F5] Disabled 或 Enabled ЯМ. 


功能 
按 下 此 按钮 乙 次 ， 可 打开 计算 机 或 者 进入 暂 
停 /复原 模式 。 
按 住 此 按钮 4 秒 以 上 会 关闭 系统 。 


[Fn] + [F7] ”降低 明亮 度 。 
[Fn] + [F8] 提高 明亮 度 。 
[Fn] + [F10] 利用 这 个 按键 的 组 合 可 以 放大 影像 屏幕 或 者 


切换 设 定 回 最 初 的 尺寸 。 


[Fn] + [F12] 这 个 按键 的 组 合 会 在 LCD 显示 器 , 只 使 用 


CRT 监视 器 , LCD 显示 器 和 CRT 监视 器 同 
时 使 , LCD 屏幕 和 TV 屏幕 同时 使 或 者 同时 在 
LCD 显示 器 /TV 屏幕 和 外 接 CRT 监视 器 上 显 
示 。 
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启动 按键 


按键 功能 

音乐 播放 键 (开始 应 用 InterVideo WinRIP) 按 下 此 键 
播放 音乐 。 

DVD 播放 键 (开始 应 用 InterVideo WinDVD) 按 下 此 
键 欣 赏 DVD 电影 。 

TV 播放 键 (开始 应 用 InterVideo WinDVR) 按 下 此 
键 欣 赏 电视 。 

Outlook 按 下 此 键 打开 Microsoft 的 Outlook 

Express 激活 键 ”应 用 程序 收发 电邮 。 

网 络 Explorer 浏 ” 按 下 此 键 ， 可 以 打开 网 络 用 的 


览 器 激活 键 Explorer 浏览 器 。 
触 控 面板 


触 控 面板 是 一 个 长 方形 的 电子 面板 ， 正 好 位 于 键盘 下 方 。 您 
可 以 使 用 触 控 面板 的 议 态 感度 面板 来 移动 光标 。 您 也 可 以 把 


触 控 面板 底下 两 个 按钮 当 作 鼠标 左 键 和 右键 使 用 。 
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触 控 面板 的 警告 事项 

触 控 面板 是 一 个 压 感 装置 。 请 注意 以 下 的 警告 事项 。 

。 确保 触 控 面板 不 会 接触 到 污 物 、 液 体 和 油脂 。 

。 ”如 果 手 指 不 干净 ， 千 万 不 可 接触 到 触 控 面 板 。 

。 不 可 在 触 控 面板 或 触 控 面板 钮 上 放置 重 物 。 

无 论 是 否 为 微软 公司 的 窗口 软件 都 可 以 使 用 触 面板 。 
连接 外 接 的 磁道 装置 


无 论 磁 道 装置 是 内 建 或 者 外 接 ， 本 系统 只 能 让 您 使 用 1 A 
道 装置 。 


资料 储存 与 取出 


资料 储存 和 取出 是 使 用 计算 机 时 一 定 会 执行 的 两 个 基本 工 
作 。 本 手提 电脑 备 有 一 部 硬盘 机 (HDD)。 这 个 硬盘 机 是 可 抽 
取 式 硬盘 以 便于 升级 。 


磁盘 驱动 器 

本 手提 电脑 特别 备 有 1 台 抽 取 式 高 密度 3.5 英 时 的 磁盘 驱动 

器 。 操 作 系 统 将 它 指定 成 磁盘 驱动 器 А. 
CD-ROM/DVD-ROM/Combo 


CD-ROM/DVD-ROM/Combo 模块 的 特点 


以 下 列 出 CD-ROM/DVD-ROM 装置 的 特点 : 
。 音乐 播放 功能 让 您 可 以 播放 CD Fo 
。 位 于 正面 面板 的 加 载 /取出 按钮 。 


。 Xj CD-DA. CD-ROM 模式 1 和 模式 2、 多 段 式 Photo 
CDTM, CD-I/#} CD. 
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e 耗 电量 低 。 
。 12.7 公 厘 高 。 


CD-ROM/DVD-ROM 光盘 片 的 警告 事项 : 


。 一 定 要 握 住 光 盘 片 边缘 ， 避 免 接 触 到 表面 。 

。 使 用 和 干净、 干燥 的 布 来 去 除 灰 侍 、 污 拍 与 指纹 。 请 从 中 
央 往 外 探 拭 。 

。 不 可 在 光盘 片 表面 书写 或 者 放置 物品 。 

。 ”要 将 光盘 片 储 存在 干 冷 的 地 方才 不 会 损坏 光盘 片 。 

。 不 可 使 用 杀 、 溶 剂 或 者 具有 清洁 剂 的 清除 器 。 只 能 使 用 
CD-ROM/DVD-ROM 清洁 组 清洁 。 

。 ЛИЗА. 


加 载 光盘 片 


若 要 播放 光盘 片 ， 请 按照 以 下 的 步骤 进行 : 

1. 按 下 光驱 门 的 CD-ROM/DVD-ROM 退出 按钮 。 缓 慢 地 将 
托盘 完全 拉 出 。 

2. 小 心地 握 住 CD-ROM/DVD-ROM 光盘 片 边 缘 并 把 它 
起 ， 请 确定 有 资料 的 那 一 面向 上 。 人 小 心地 将 CD- 
ROM/DVD-ROM 光盘 上 请 放 在 托盘 上 并 且 缓 慢 地 将 CD- 
ROM/DVD-ROM 光盘 片 推 入 直到 它 卡 在 中 央 环 上 为 止 。 

3. 将 托盘 推 入 光驱 内 。 

若 要 移出 光盘 片 ， 请 按照 以 下 步骤 进行 : 

1. 检查 LED 显示 器 并 确定 计算 机 没有 正在 使 用 CD- 
ROM/DVD-ROM 装置 。 

2， 按 下 退出 按钮 并 把 拖 盘 完全 拉 出 。 

3. 握 住 光 盘 片 边缘 ， 小 心地 将 它 拿 起 - 按 下 中 央 环 就 可 将 
CD-ROM/DVD-ROM 光盘 片 取出 托盘 。 


4 


ni 


DP S HÀ 
[XE 


ТРОЕ Н, TEER IPR (aT. HESSE) HEE 
插入 位 于 正面 面板 右 侧 的 紧急 退出 孔 。 这 个 光盘 片 托盘 应 该 会 立 
刻 退 出 。 当 手提 电脑 关机 时 ， 您 也 可 以 用 这 个 程序 将 光盘 片 从 装 


不 要 将 其 它 物 质 放 入 光盘 片 托盘 。 如 果 您 觉得 光盘 


置 中 取出 。 
PCMCIA 卡 与 扩充 揪 模 


本 手提 电脑 备 有 一 个 PCMCIA 扩充 槽 ， 专 门 当 作 Type П Е 
的 接口 使 用 。 


插入 PCMCIA 卡 


插入 PC 卡 时 ， 计 算 机 在 发 出 高 音调 声 啊 之 后 会 发 出 一 个 中 


音调 声响。 
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移出 PC 卡 时 ， 计 算 机 在 发 出 中 音调 声响 之 后 会 发 出 一 个 高 

音调 声响 。 不 管 计 算 机 是 否 开 机 ， 您 都 可 以 插入 或 移出 PC 

RT 

按照 以 下 步骤 插入 PCMCIA 卡 : 

1. $ PCMCIA 卡 有 箭头 侧 提高 ， 并 把 连接 器 那 一 喘 旨 向 插 

Fi а 

2. ЕЛЕЕ › КАСОНЕ ЛИЕ РЕ. 
到 它 定 位 为 目 。 系 统 会 发 出 哗 一 声 表示 它 已 经 侦 测 到 PC 
卡 。 

若 要 移 开 PC 卡 ， 请 按 下 退出 按钮 ， 此 时 按钮 会 突然 跳出 ， 

请 再 按 乙 次 这 个 按钮 以 退出 PCMCIA 卡 。 


Г 


| NM 


Fy O 
先 确定 连接 器 已 经 插入 插 槽 ， 并 确定 系统 不 是 正在 使 用 PC 卡 。 

例如 ， 如 果 出 现 “无 法 存盘 ， 您 想 要 储存 的 位 置 已 设 定 为 写 保护 
保护 ”讯息 时 ， 使 用 者 必须 改变 记忆 卡 写 保护 保护 开关 的 设 定 。 
车 要 改变 这 个 开关 的 设 定 ， 请 按照 以 下 步 又， (a) 移 出 PC 卡 (b) 改 
变 开关 设 定 (c) 重 新 插入 此 卡 。 


ge ON 
电源 插座 上 拔 开 。 为 了 降低 火灾 的 风险 ， 只 能 使 用 AWG26 号 以 
上 的 通讯 线 。 


省 电 模式 


本 章节 包含 手提 电脑 电源 系统 的 信息 ， 内 容 包 括 AC EE 
器 、 电 池 系 统 、 电 池 的 充电 以 及 节省 电池 用 量 的 秘诀 。 


源 插 座 的 交流 电 转 换 成 计算 机 所 需要 的 直流 电 。 
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电池 系统 


充满 电量 的 电 


电池 依照 计算 机 与 PowerNow 的 系统 组 态 以 及 执 


行 的 应 用 程序 而 定 ， 大 约 可 以 让 手提 电脑 持续 运转 2.5 个 小 


时 (使 用 Intel 


Prescott 2.8GHz, % "ЕЛА, Battery Mark 4.01). 


不 过 使 用 电源 管理 功能 可 以 延长 电池 的 使 用 时 间 。 
计算 机 第 一 次 使 用 电池 的 电量 之 前 ， 要 先 确 认 电 池 状 态 图 标 


是 在 窗口 的 了 


[ 作 列 上 ， 以 确保 电池 已 充满 电量 。 


^H ff 7 


岂 图 标的 描述 和 说 明 ， 请 看 本 章节 后 面 的 电池 状 


态 章节。 当 系 统 是 关机 状态 时 ， 大 约 需要 4 个 小 时 充电 。 如 


果 可 以 的 话 ， 


请 随时 将 电池 的 电量 充满 。 


移出 电池 组 


Ai BORG HA АЕН, 5875 A PE ILI 


准备 电池 组 以 备 使 用 


在 首次 使 用 电池 组 之 前 ， 应 该 要 先 校正 电池 组 内 的 智能 型 电 


МЫ IC， 以 便 得 到 精确 的 电池 剩余 使 用 时 间 报 告 。 


请 按照 以 下 步骤 校正 电池 组 : 
1. 将 电池 插 和 人 电池 槽 内 并 把 
没 电 ， 则 可 以 进行 下 一 步 。 


手提 电脑 打开 。 如 果 电 池 完 全 


否则 ， 请 让 电池 的 电量 油耗 到 听见 电池 超 低 电 量 的 警告 


WERE qb • 


此 时 系统 会 目 动 进入 暂停 模式 。 


2. 关闭 手提 电脑 。 连 授 AC на р EUNT TCU HR 


量 。 当 电池 电量 指示 和 灯 焊 灭 时 ， 表 示 电 池 已 经 充满 电 


Ho 
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f 


ВАХ 


3. 打开 手提 


电池 的 电量 消耗 到 超 低 


电量 状态 ， 此 


时 您 会 听 到 
式 。 民 现在 可 了 
4， 现 在 电池 组 已 经 完 


122702) 
通常 ， 请 将 电池 用 到 


哗 哗 的 警告 声 而 且 系统 会 E 
连接 AC НН © 
LOH RERO b Sa LL DOR E 


动 进 入 暂停 模 


< 


而 且 每 次 充电 要 完全 充满 (完全 放电 /充电 的 循环 ) 以 确保 电池 


状态 精确 的 报告 То 
电池 的 自动 充电 功能 


您 可 以 使 用 AC 转 接 器 自动 充电 。 


计算 机 关机 时 的 充电 时 间 


大 约 是 3 小 时 ， 下 表 是 充电 模式 的 摘要 : 


充电 模式 充电 时 间 

快速 在 关机 或 暂停 模式 下 大 约 需 要 4 小 时 。 
预先 充电 | 只 有 锂电 池 才 有 此 模式 。 

电池 状态 


Windows XP 操作 系统 


电脑 正在 使 
接 。 


这 个 附属 应 用 程序 也 会 
WER. 


电池 低 电量 表示 


年 控制 
附属 应 用 程序 会 在 窗口 的 工作 列 中 出 
用 电池 的 电量 ， 或 者 手提 电脑 与 АС Е 


AA 1 个 附属 应 用 程序 ， 这 个 
现 1 个 图 标 来 表示 手提 


显示 1 个 指示 电池 还 有 和 多少 和 镜 


当 电 池 组 达到 “ 低 电量 
钟 。 
您 每 隔 
电池 电量 达到 


Er LAY 


"状态 时 ， 大 约 


1.5 PbS wr BY ME Ep 


НЕ 


7N 


能 够 再 使 用 10 ~ 15 分 


此 时 电池 的 电量 只 
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或 者 连接 AC #00, TMU A RES KSINR 
ЖХ 
低 电 量 : 表示 只 剩 下 10 到 15 分 钟 的 电 


n 


ow 


+ 
“at | “at = 


= 
о 


低 电量 : НЯ P 1 到 2 分 钟 的 电 

请 储存 您 的 资料 并 关闭 计算 机 ， 或 
连接 AC 转换 器 。 

当 电 池 只 能 再 使 用 1 分 钟 时 ， 手 提 电 脑 会 暂停 硬 稻 的 运转 并 
且 自 动 关机 。 您 应 该 连接 AC 转 接 器 并 重新 开始 您 的 工作 。 


时 钟 专用 的 小 型 电池 
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本 计算 机 内 建 1 组 电池 ， 可 以 在 关机 时 提供 系统 电量 以 维持 
某 些 系统 信息 的 运作 。 如 果 手 提 电 脑 长 期 不 用 ， 电 池 的 电量 
将 会 耗 尽 ， 而 且 也 会 失去 系统 的 资料 。 


| Ae b 


| 警告 信息 ) 如 果 更 换 不 正确 的 电池 ， 可 能 会 有 爆炸 的 危险 。 只 
能 使 用 相同 的 电池 或 者 制造 商 建议 的 同类 型 电池 替换 。 依 照 制 千 
商 的 指示 处 置 使 用 过 的 电池 。 开 机 时 千 万 不 可 移 开 电池 ， 否 则 在 
系统 失去 电源 的 同时 ， 您 可 能 也 会 失去 资料 。 


重新 设 定 系统 


在 安装 应 用 软件 之 后 ， 可 能 会 要 求 您 重新 开机 以 加 载 变 更 的 
操作 环境 。 若 要 重新 设 定 系 统 或 者 “重新 开机 ”。 请 同时 按 下 
[Ctrl] + [Alt] + [Delete] 键 。 这 就 是 所 以 的 “上 暖 开机 ”。 这 个 按 
键 的 组 合 在 您 遭遇 硬件 或 软件 问题 而 当 机 时 ， 可 以 用 来 当 作 
“软件 ”的 重新 开机 。 

如 果 这 个 按键 的 组 合 仍 然 无 法 关闭 计算 机 ， 您 可 以 使 用 手提 
电脑 的 电源 按钮 来 重新 激活 手提 电脑 。 当 手提 电脑 因为 某 些 
因素 当 机 时 ， 请 按 下 电源 按钮 关机 。 
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调整 明亮 度 


大 要 调整 LCD 屏幕 的 明亮 度 ， 请 按 住 键盘 左下 角 的 [Fnm] 键 ， 
然后 按 下 [IF7] 键 来 降低 明亮 度 或 者 [F8] 键 来 增加 明亮 度 。 
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Г] = 


与 时 上 型 计算 机 相同 功能 出 


操作 


本 手提 电脑 不 但 具备 移动 计算 机 的 特点 与 成 效 ， 而 且 也 有 桌 


上 型 计算 机 系统 的 速度 与 能 力 。 


本 章节 讨论 手提 电脑 所 具备 跟 昌 上 型 计算 机 相同 的 功能 。 


TA 


多 媒体 音响 系统 


本 手提 电脑 内 建 的 音效 能 力 可 以 让 您 使 用 广泛 的 教育 和 娱乐 
多 媒体 软件 。 本 手提 电脑 备 有 内 建 的 立体 喇叭 、1 Ая 


以 及 外 接 音响 组 件 的 声音 输入 端口 。 


。 SMR BOK 
。 全 双 工 操作 。 


外 接 的 麦 元 风 可 以 连接 到 麦克 风 插 座 。 外 接 喇 叭 或 耳机 也 可 
以 连接 到 手提 电脑 的 声音 输出 插座 。 

外 接 的 音响 装置 也 可 以 连接 到 Line 插座 。 所 有 的 音响 功能 都 
1 软件 控制 。 本 手提 电脑 的 多 媒体 音响 功能 包括 以 下 功能 : 


和 牛 的 音 啊 系统 兼容 。 


。 降低 噪音 和 失真 的 动态 过 滤 。 
。 16 位 的 数字 音效 。 


。 ”内 建 麦克 风 ， 方 便 录 音 。 
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。 内 建立 体 喇叭。 

。 经 由 手提 电脑 的 内 建 麦克 风 或 者 任何 外 接 来 源 ， 就 可 进 
行 数字 录音 。 

音量 控制 


本 手提 电脑 具有 音量 控制 键 : 按 下 [Fn] + [ЕЗ] 按键 组 合 可 降 
低 输出 音量 ， 按 下 [Fn] + [F4] 按键 组 合 可 增加 输出 音量 。 


音 啊 软件 


本 手提 电脑 共有 1 个 完整 的 音响 系统 软件 ， 经 由 内 建 喇叭 或 
者 连接 到 系统 连接 端口 的 外 接 喇叭 ， 给 您 高 品质 的 音效 。 


录音 


本 手提 电脑 可 以 让 您 使 用 连接 到 计算 机 后 面 麦克 风 插 座 的 麦 
克 风 录音 ， 并 将 它 储存 成 档案 。 关 于 使 用 各 种 录音 组 件 的 信 
息 ， 请 看 窗口 操作 系统 的 协助 与 支持 中 心 。 


h 
TA eee 质 的 音效 ， 请 按 一 下 屏幕 右 下 角 的 " 
媒体 控制 "， 然 后 按 二 下 媒体 控制 窗口 的 " 进 阶 " 郑 标 ， 接 着 选取 。 
支持 麦克 风 "选项 。 


播放 声音 档 


本 手提 电脑 可 以 播放 用 MIDI, WAVE 或 МРЗ 格式 储存 的 声 
音 档 。 有 关 媒 体 播放 器 功能 的 信息 ， 请 看 窗口 软件 的 协助 与 
支持 中 心 。 


外 接 喇叭 和 麦克 风 


音响 系统 可 以 提供 外 接 喇叭 高 品质 的 声音 ， 并 且 可 以 从 外 接 
麦克 风 或 外 接 声 源 接收 与 处 理 声 音 。 


连接 接口 设备 


若 要 扩充 手提 电脑 的 功能 ， 您 可 以 将 各 种 外 接 装 置 连接 到 手 
提 电 脑 。 例 如 : 您 可 能 想 要 将 鼠标 、 调 制 解 调 器 或 打印 机 连 
接 到 手提 电脑 。 

本 手提 电脑 备 有 数 个 接口 连接 端口 ， 包 括 增 强 的 并 列 端口 ( 打 
印 机 连接 端口 )、 串 行 端口 和 USB 连接 端口 。 它 们 提供 接口 
设备 连接 到 计算 机 的 媒介 。 

如 下 所 示 将 接口 设备 连接 到 计算 机 的 接口 连接 端口 : 


MCE IR Blaster 


37 


38 


运行 BIOS WE 


绍 


BIOS (基本 输入 和 输出 系统 ) 设 定 程 序 是 选单 式 程序 ， 可 以 
让 进行 系统 组 态 的 更 改 ， 或 进行 特殊 的 设 定 ， 或 回复 到 出 三 
默认 值 。 当 将 笔记 型 计算 机 在 激活 时 ， 系 统 就 将 组 态 的 更 改 
值 ， 储 存 于 CMOS 中 。 


纵览 BIOS 设 定 程 序 


设 定 程序 的 设计 ， 已 尽 可 能 提供 方便 的 设 定 功能 使 用 。 假 如 
进行 错误 设 定 ， 却 不 知道 回复 那 项 设 定时 ， 设 定 程序 有 热 
键 ， 可 以 让 你 回 到 原来 的 设 定 。 


进入 BIOS 设 定 程序 


要 进入 BIOS 的 设 定 程序 时 ， 在 计算 机 进入 POST 之 后 ， 按 
下 ”Del “ 键 。 


特定 项 目 协助 选单 


在 设 定 屏幕 的 右 方 ， 显 示 有 特定 项 目 选单 的 协助 功能 ， 本 栏 
有 搜寻 和 信息 热 键 ， 可 以 进入 所 指定 的 选单 内 容 中 。 


选单 列 


在 屏幕 上 方 有 一 选单 列 ， 显 示 有 下 列 的 选项 : 
BEATE MAI, HR ra Ч, ABE MIA RA 
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为 止 。 
纪录 列 


在 设 定 屏幕 的 底部 ， 将 可 以 看 到 纪录 列 。 纪 录 的 光标 键 可 以 
进入 所 需 的 设 定 项 目 中 。 


下 列表 格 是 纪录 列 中 的 各 功能 键 清单 ， 以 及 相对 的 设 定 更 改 
功能 。 


纪录 键 更 改 键 功能 

F1 显示 一 般 的 协助 窗口 ， 可 以 从 
BIOS 的 任何 地 方 进入 。 

Esc 跳 到 离开 的 选单 ， 或 从 子 选 单 回 到 
主 选 单 中 。 

= 句 左 进行 项 目的 选择 。 

= 句 右 进行 项 目的 选择 。 

Tord 键盘 上 的 在 区 域 间 向 上 和 向 下 移动 光标 。 

箭头 键 

Tab Enter 光标 移动 到 区 域 中 的 下 一 列 。 

Minus 句 后 卷 动 经 过 反 白 区 域 中 的 数值 。 

key (=) 

Plus 各 前 卷 动 经 过 反 白 区 域 中 的 数值 。 

key (+) 

Home PgUp 将 光标 移动 到 区 域 中 的 窗口 顶端 。 

End PgDn 将 光标 移动 到 区 域 中 的 窗口 底部 。 

F9 将 现 有 选单 的 参数 ， 设 定 为 默认 

F10 嵌 存 和 离开 

Enter 进行 子 选 单 的 选择 ， 或 显示 选项 区 
域 的 范围 。 
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ЛИЖ 


HIE T ЈН ВЕ A 5396 PP TT c 77 ПО 27 РВ “ >>. J07; In] 
键 意 指 底下 还 有 次 选单 。 次 选单 提供 此 功能 参数 更 多 的 功能 
选项 。 

欲 进入 此 次 选单 中 ， 您 只 要 移动 光标 、 选 取 此 功能 选项 并 按 
Enter 键 。 按 ESC 返回 主 选单 。 


GD 


除 [ 特 定 功 能 选项 辅助 (Item Specific Не1р) 1:2 2, BIOS 设 定 
程序 亦 提供 一 个 [一 般 辅 助 说 明 (General Help)j1 的 画面 。 您 可 
以 在 任 一 选单 画面 中 按 Fl 即 可 进入 。 


VARF ZEH ATP KETE 


请 参照 本 章节 之 注销 (Exib 一 项 有 更 详细 之 说 明 。 
Gut 


进入 设 定 程 序 画 面 后 ， 您 会 看 到 以 下 画面 : 
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BIOS SETUP UTILITY 


Advance Security Boot Exit 


System Overview 
Use [ENTER], [TAB] 
or [SHIFT-TAB] to 


Processor = 
select a field 


Type : Intel (R) Pentium (R) 4 CPU 2.80GHz 
Speed : 2800MHz 

System Memory 

Size 512MB 


Use [+] or [-] to 
configure system time 


System Time [00:18:12] 
System date [Fri 12/05/2003] 


p Primary IDE Master [Not Detected] ， | 
> Secondary IDE Master [ATAPI CDROM] Select Screen 


Select Item 
Change Field 
Select Field 
General Help 
Save and Exit 
Exit 


V02.53 (С) Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc. 


TED BEE 


在 选单 列 中 选取 『 进 阶 功能 (Advanced)j] 会 出 现 以 下 画面 : 
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BIOS SETUP UTILITY 


Advanced Security Boot Exit 


Advanced Settings Options for CPU 


WARNING: Setting wrong values in below settings 
may cause system to malfunctions 


> CPU Configuration 


Quick Boot [Enabled] 

Quiet Boot [Enabled] 

PS/2 Mouse Support [Auto] 

Legacy USB Support [Enabled] 

AUTO DIM Supported [Enabled] 

A.P.S. Supported [Disabled] 

Shortcut Key Working With [WinXP MCE] Select Screen 
Select Item 
Go to Sub Screen 
General Help 
Save and Exit 
Exit 


V02.53 ( C) Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc. 


М 
У» 
У 若 系统 支援 InterVideo 应 用 程式 、 请 在 "Shortcut 
Key Working With” 中 选 ”InterVideo” 选 项 。 
若 系统 支援 WinXP MCE 应 用 程式 、 请 在 "Shortcut Key 
Working With” 3”WinXP MCE” 选 项 。 
若 系统 支援 CyberLink 应 用 程式 、 请 在 "Shortcut Key Working 
With” 中 选 "CyberLink” 选 项 。 


REKE 


您 可 利用 系统 进 阶 功能 选单 中 的 安全 设 定 来 设 定 一 组 密码 ， 
以 防止 他 人 或 未 经 授权 登入 您 的 系统 资源 、 资 料 或 BIOS 设 
定 程序 。 
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BIOS SETUP UTILITY 


Main Advance Security 也 oot Exit 


Security Settings 


Install or Change the 


password 
Supervisor Password : Not Installed 


User Password Not Installed 
Change Supervisor Password 
Change User Password 


Clear User Password 


Boot Sector Virus Protection [Disabled] 


«= Select Screen 
1! Select Item 
Enter Change 

Fl General Help 
F10 Save and Exit 
ESC Exit 


V02.53 ( C) Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc. 


EJHL 


使 用 者 可 利用 [ 设 定 开机 选单 (Boot Menu)1 指 定 系 统 侦 测 开机 
装置 的 顺序 。 您 亦 可 指定 系统 开机 的 方式 。 

欲 变更 设 定 ， 请 自选 单列 (Menu Bar) 中 选取 Boot 后 ， 会 出 下 
以 下 之 画面 : 
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BIOS Setup Utility 


Main Advance Security 


Boot Settings Specifies the 
Boot Device 


Priority sequence 
p Boot Device Priority 


Select Screen 
Select Item 

r Goto Sub Screen 
General Help 
Save and Exit 
Exit 


在 您 完成 本 设 定 程序 中 的 各 项 设 定 后 ， 须 先 储存 这 些 设 定 值 
然后 离开 。 请 选取 选单 列 中 的 Exit， 会 出 现 以 下 之 画面 : 
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BIOS Setup Utility 


Main Advance Security Boot 


Exit Options Exit system setup 
after saving the 
changes 


Save Changes and Exit 

Discard Changes and Exit F10 key can be used 
dc for this operation 

Discard Changes 0 op 0 


Load Optimal Defaults 
Load FailSafe Defaults 


Battery Calibration 


Select Screen 
Select Item 

Go to Sub Screen 
General Help 
Save and Exit 
Exit 


V02.53 ( C) Copyright 1985-2002, American Megatrends, Inc. 
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ETE 
Raid 阵列 磁 碟 设 定 
( 选 配 产品 ) 


RAID 是 见 余 独立 磁盘 阵列 (HRM) RAE НИНЫ 

JA TERE ЛИР ER. VATE WI DYE BOE, FCS 

的 错误 和 性 能 要 求 。RAID £d MES AS HR aS, {AEDS 

人 计算 机 无 需 使 用 本 功能 装置 。 

RAID 的 f 阶 层 (Level) 有 : 

• Level 0: 提供 资料 分 送 功能 (就 许多 的 磁盘 驱动 器 ， 分 送 
资料 区 块 。) 但 无 元 余 功 能 。 可 以 提升 性 能 ， 但 是 未 提供 
容错 功能 。 

。 = Level 1: 提供 同时 将 档案 复制 写 入 两 个 伐 盘 的 功能 。 


依据 下 列 步骤 操作 : 
。 ”激活 电源 系统 
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FastTrak 100 Lite (tm) BIOS Version 2.02.1.5 
(C) 2002-2005 Promise Technology, Inc. All rights reserved 


ID SIZE ГКАСК-МАРРІ STATUS 


1 1х2 Mirror 20000M 2431 53 Functional 


Press <Ctrl-F> to enter FastBuild (tm) Utility... - 


同时 按 下 <Ctrl-F> 键 ， 进 入 安装 КАТО 设 定 的 选项 功能 
画面 。 


FastBuild (tm) Utility 2.01 (c) 2002-2005 Promise Technology, Inc. 


Auto Setup.. 

View Drive Assignments......... 
View Array.......... 

Delete Array 


Rebuild Arra 


Press 1..5 to Select Option 


选择 1 到 5 的 不 同 选项 功能 。 


FastBuild (tm) Utility 2.01 (c) 2002-2005 Promise Technology, Inc. 


Auto Setup. 
View Drive Assignments.........| 2 
View Array 


Delet System is going to REBOOT! 


Are You Sure? 
Rebu Y- Reboot / Any Key - Back 


Press 1..5 to Select Option [ESC] Exit 


在 正确 安装 应 用 程序 后 ， 按 下 “ESC"” 键 离开 该 功能 画 
面 。 


安装 作业 系统 


在 产品 包装 中 ， 附 有 支持 应 用 程序 的 CD， 内 有 RAID 驱动 
程序 ， 以 执行 本 应 用 程序 。 


将 支持 应 用 程序 的 CD， 插入 笔记 型 计算 机 的 光驱 。 将 
RAID 的 驱动 程序 (Driver\RAID\*.*) 复制 到 硬盘 。 

将 驱动 程序 复制 到 硬盘 前 ， 必 需 使 用 开机 CD， 来 进行 
开机 。 

将 软盘 插入 软盘 机 ， 接 到 笔记 型 计算 机 。 

将 操作 系统 OS CD 插入 光驱 中 。 

激活 计算 机 ， 直 接 自 OS CD 中 开机 。 
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Windows Setup 


Press F6 if you need to install a third party SCSI or RAID drivers... 


。 依据 屏幕 的 指示 操作 ， 然 后 按 下 “F6” 键 。 


Windows Setup 


Setup could not determine the type of one or more mass ste е devices 
installed in your system, or you have chosen to normally specify an adapter. 
Currently, Setup will load support for the following mass storage devices(s): 


none 


* To specify additional SCSI adapters, CD-ROM drives, or special 
disk controllers for use with Windows, including those for 
which you have a device support disk from a mass storage device 
manufacturer, press S. 


If you do not have any device support disks from a mass storage 
device manufacturer, or do not want to specify additional 
mass storage devices for use with Windows, press ENTER. 


S=Specify Additional Device ENTER-Continue — F3-Exit 


€ 按 下 “S?” 键 加 入 其 它 的 外 接 装置 。 
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Windows Setup 


You have chosen to configure a SCSI Adapter for use with Windows 
using a device support disk provided by an adapter manufacturer 


Select the SCSI adapter you want from the following list, or press ESC 
to return to the previous screen 


WinXP Promise FastTrak100 (tm) Lite Controller 
Win2000 Promise FastTrack (tm Lite Controller 
WinNT Promise FastTrack (tm) Lite Controller 


ENTER-Select — F3=Exit 


。 ”再 按 下 “Enter” 键 选择 Win XP OS 选项 ， 
中 ， 安 装 Win XP 操作 系统 。 


然后 在 系统 
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MICROSOFT 多 媒体 中 心 
版 本 (MCE) ( 选 配 产品 ) 


Windows MCE 系 属 完 整 实 用 的 家 用 计算 机 的 操作 系统 ， 可 
以 让 你 在 室内 的 任何 地 方 ， 享 受 多 媒体 的 影音 播放 功能 


可 以 让 用 户 在 目 己 的 家 居 生 活 中 ， 尽 情 享 受 多 媒体 影音 效 
果 。. 


vs 关于 MCE 更 详细 的 功能 信息 ， 请 参考 软件 包装 所 
附 的 Windows XP MCE 用 户 手册 内 容 。 


Windows s в | ib ж # 数字 资料 储存 
的 配置 管理 和 分 送 媒 体 


可 以 完全 连接 到 
任何 的 邹 周 边 装 轩 Z 
ы 8. 


个 人 化 的 通讯 行动 影音 资料 
和 讯息 管理 用 监控 系统 内 容 和 存 取 功能 


Oui as 
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MCE 应 用 程序 声 


当 您 在 使 用 Windows 


音调 节 


声音 调节 


仅 支 持 MCE 应 月 
屏幕 左下 角 的 喇叭 图 标 ， 打 开 声 


程序 的 系统 。 


功能 时 ， 本 注意 事项 只 适用 于 
请 从 Windows 中 ， 点 击 选 


音 控制 性 质 窗口 


&Qus 


如 果 您 使 用 的 是 МЕС 的 「 我 的 电视 」 应 用 程式 


然后 选择 “开局 声音 


1. 请 用 鼠标 右键 单 击 ' 声音 | 图 标 ， 然 
控制 SH e 
2. 屏幕 上 将 出 现 ' 声音 控制 | 显示 窗口 。 


Options Help 


Volume Control 


C] Mute all 


Balance: 
b 一 0- 4 


Volume: 


Sw Synth 


Balance: 


CD Player Line In 


Balance: Balance: 
> 4b -> doo 4 


Volume: 


Volume: 


Volume: 


Realtek AC97 Audio 


3. SG 


页 | 1 > 


然 
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Properties 


Mixer device: | Realtek АСЭ? Audio 


Adjust volume for 
© Playback 
(О Recording 


Other 


Show the following volume controls: 


ave 
SW Synth 
SPDIF 
Aux 
TV Tuner Audio 
CD Player 
Line In 


| m 


4. ЛЕ 性质, 显示 和 窗口 中 ， 激活 “辅助 (Au 条 目 ， 然 后 
Hub ПЕ у 。 
5. HBA (Aux), ШЛ. ЕР у 窗口 中 。 


fi Volume Control 


Options Help 


Volume Control Wave SW Synth Aux CD Player Line In 


Balance: Balance: | Balance: Balance: Balance: Balance: 
р 4|» —- 4|» —2- 4|» —- 4|» -> 4 


Volume: E Volume: 


Volume: 


[ ]Mute all 


Realtek AC97 Audio 
6. 激活 「 辅助 (Aux), REY TRE Abo RISC HE 
LI o 


如 果 您 使 用 的 是 InterVideo 的 WinDVR 应 用 程序 


调节 音量 的 过 程 ， 其 步骤 1 5 几乎 与 前 述 一 致 。 步 又 6， 
关闭 [辅助 (Aux)] 中 的 [静音 」 卷 标 ， 然 后 关闭 窗口 。 
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KL ELAR Fp RE 


有 两 个 各 别 的 步 又 来 安装 驱动 程序 : 自动 和 手动 安装 
自动 安装 
。 依据 DVD-ROM МНЕ, FR ETE 「 驱动 程序 安 
AS | 的 选项 ， 来 执行 自动 安装 。 
。 ”要 重新 执行 自动 安装 时 ， 请 参考 手动 安装 的 详细 内 容 说 


明 。 

安装 AGP 驱动 程序 

。 ”将 驱动 程序 光盘 片 插 入 您 的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱 
内 。 


。 Di:\DriverAGP\， 按 一 下 [Setup] 以 激活 安装 精灵 。 
。 重新 开机 。 


安装 VGA EI ЕХБ Е 


。 将 驱动 程序 光盘 插入 您 的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱 中 。 
。 D:\Driver\VGA\, 按 一 下 [Setup] 以 激活 安装 精灵 。 
。 重新 开机 。 


安装 音效 驱动 程序 


о 将 驱动 程序 光盘 插入 至 您 的 CD-ROMDVD-ROM 光驱 
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。 D:\Driver\Audio\, 按 一 下 [Setup] 以 激活 安装 精灵 。. 


。 重新 开 


机 。 


安装 1000/100/10M LAN 驱动 程序 


程序 光盘 片 插 入 至 您 的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱 


。 Di:\Driven1GLAN, 按 一 下 [Setup] 以 激活 安装 精灵 。. 


。 将 驱动 
内 。 
。 重新 开 


机 。 


安装 CardReader 驱动 程序 


程序 光盘 片 插 入 至 您 的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱 


。 D:\Driver\cardReader\, 按 一 下 [Setup] 以 激活 安装 精灵 。. 


。 将 驱动 
内 。 
。 重新 开 


机 。 


安装 TV Tuner 驱动 程序 


。 将 驱动 程序 光盘 片 插 入 至 您 的 CD-ROMDVD-ROM 光驱 
内 。 

。 D:\Driver\TVTuner\, 按 一 下 [Setup] 以 激活 安装 精灵 。 

• 重新 开机 。 

安装 触 控 版 驱动 程序 

。 ”将 驱动 程序 光盘 片 插 入 至 您 的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱 
内 。 

。 D:\Driver\Touchpad\Win2KXP\, 按 一 下 [Setup] 以 激活 安 
TUS X. 

。 重新 开机 。 
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安装 InterVideo (XP) 驱 动 程序 

。 ”将 驱动 程序 光盘 片 插入 至 您 的 CD-ROMDVD-ROM 光驱 
内 。 

。 D.\Utility\InterVideo\, 按 一 下 [Setup] 以 激活 安装 精灵 。 

。 重新 开机 。 

安装 InterVideo (MCE) 驱 动 程序 

。 ”将 驱动 程序 光盘 片 插 入 全 您 的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱 
内 。 

。 Di\Utility\InterVideo\, 按 一 下 [MCE] 以 激活 安装 精灵 。 

。 重新 开机 。 

安装 MCE TV Filter 驱动 程序 


。 将 驱动 程序 光盘 片 插 入 至 您 的 CD-ROMDVD-ROM 光驱 


Я. 
。 D:\Driver\MCEFilterSDK\, 按 一 下 [MCEPatch] 以 激活 安 
。 重新 开机 。 
操作 手册 


安装 LiteOn/PCTEL 调制 解 调 器 驱动 程序 


请 遵循 下 列 指示 安装 调制 解 调 器 驱动 程序 : 

。 ”将 驱动 程序 光盘 插入 至 您 的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱 
内 。 

D:\Driver\MDC\LiteOn\Modem\, 按 一 下 [Setup] 以 激活 
安装 精灵 。 


。 重新 开机 。 


=, 
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安装 Billionton/SmartLink 调制 解 调 器 驱动 程序 


请 


遵循 下 列 指示 安 闭 调制解调器 驱动 程序 : 


。 将 驱动 程序 光盘 插入 至 您 的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱 


D:\Driver\MDC\Billionton\Modem\Win2K XP, 按 一 下 
[Setup] 以 激活 安装 精灵 。. 
重新 开机 。 


安装 Actiontec(Qcom)/Agere 调制 解 调 器 驱动 程序 


请 


遵循 下 列 指示 安 闭 调制解调器 驱动 程序 : 


将 驱动 程序 光盘 插入 至 您 的 CD-ROM/DVD-ROM 光驱 


D:\Driver\MDC\Qcom\Modem\Win2K XP, 按 一 下 [Setup] 
以 激活 安装 精灵 。. 
重新 开机 。 


安装 MiniPCl 无 线 网 络 卡 驱动 程序 


请 遵循 下 列 指示 安装 无 线 局 域 网 络 驱动 程序 : 


从 [ 


45] 按 一 下 [我 的 计算 机 ] 图 标 ， 然 后 再 按 [检视 系 


统 信息 ] 。 


在 [ 


按 一 下 [装置 管理 员 ] 按钮 。 
а КОКЕ], ВНК [网 络 控制 卡 ]， 然 后 按 [9 


系统 内 容 ] 对 话 框 窗口 上 ， 按 一 下 [硬件 ] 索引 卷 标 。 


<I 


动 程序 ] 索引 卷 标 。 


按 一 下 [更 新 驱动 程序 ] 索引 卷 标 ， 然 后 选取 [从 清单 或 


特定 位 置 安装 ( 进 阶 )] 项 目 ， 再 按 [下 一 步 ]。 
选取 [搜寻 时 包括 这 个 位 置 ] 项 目 ， 然 后 按 一 下 [浏览 ] 按 


ll T 


并 指明 光驱 中 的 指定 位 置 : 
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D:\Driver\MiniPCl\Qcom_WLAN\LAN_802MIG 
D:\Driver\MiniPCl\Qcom_WLAN\LAN_802Mr 
DADrivenMiniPCHhBillionton WLAN\MIWLGRL11G 
D:\Driver\MiniPCI\Billionton WLANMIWLRP11B 
D:\Driver\MiniPCl\Intel\2200BG 以 继续 执行 安装 。 


QCOM 802MKG 


将 驱动 程序 光盘 片 插 入 至 您 的 CD-ROMDVD-ROM 光驱 
内 o 

D\Driver\MiniPCI\Qcom_WLAN\LAN_802MKG\, 按 一 下 
[RaLink] 以 激活 安装 精灵 。 

重新 开机 。 


安装 WinXP 之 扩充 卡 总 线 的 驱动 程序 


请 按照 这 些 指示 来 安装 调制 解 调 器 的 驱动 程序 : 


在 您 的 屏幕 上 按 一 下 “我 的 计算 机 ”图 示 ， 然 后 使 用 您 鼠 
标 或 触 控 板 的 右键 来 选取 “内 容 ” 项 目 。 

在 “系统 内 容 ” 对 话 窗 口 的 “硬件 ”索引 卷 标 按 一 下 。 
连 按 两 下 “装置 管理 员 ” 索 引 卷 标 。 

按 一 下 “个 人 扩充 适 配 卡 "， 选 取 “ 通 用 序列 总 线 控制 
器 ”， 然 后 在 “驱动 程序 ”索引 卷 标 上 按 一 下 。 

按 一 下 “更 新 驱动 程序 ”索引 卷 标 并 选取 “从 清单 或 指定 的 
位 置 〈 进 阶 ) 中 选取 ”项 目 ， 然 后 按 一 下 “下 一 步 ”。 

选取 “搜寻 时 包含 这 位 置 ”。 

按 一 下 “浏览 ?按钮 并 指定 你 的 光驱 装置 之 位 
D:\Driver\Cardbus\WinXP . 


Ex] 


ША 


VGA 工具 程序 


在 激活 Windows 之 后 ， 打 开 “ 控 制 台 ”， 而 且 双 点 击 “ 显 示 ” 图 


案 。 从 “显示 属性 "窗口 中 ， 选 择 “ 设 定 ” 功 能 列 ， 然 后 点 击 六 


61 


阶 ” 功 能 列 ， 以 进入 "(Multiple Monitors) on ATi MOBILITY 
RADEON 9600\9700 Series Properties "窗口 。 


Display Properties 


| Themes | Desktop | Screen Saver | Appearance | Settings 


Drag the monitor icons to match the physical arrangement of your monitors. 


Display: 
1. (Multiple Monitors] on АТ! MOBILITY RADEON 9600 Series 


Screen resolution Color quality 
| Medium (16 bit) у 


1440 by 900 pixels ies Ш Fl м 


м | Use this device as the primary monitor 


v| Extend my Windows desktop onto this monitor 
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ATI Adapter 


(Multiple Monitors) and ATI MOBILITY RADEON 9600 Series Prop... 区 | 区 | 


Displays | Color | Za OpenGL | 12 DiecsD | 
|. ] Options | Bii Overlay |. POWERPLAY (tm) | 
General Adapter Monitor | Troubleshoot | Color Management | 


Adapter Type 
Ш) ATI MOBILITY RADEON 3600 Series 


Properties 


Adapter Information 

Chip Type: ATI MOBILITY RADEON 9700 AGP (0%4E50) 
DAC Type: Internal DAC(350MHz] 

Memory Size: 128 MB 

Adapter String: ATI MOBILITY RADEON 9600 Series 

Bios Information: ВК-АТІ YERO08.011.001.067 


List All Modes... 


АТРѕ Display 


Scheme 


г 


(Multiple Monitors) and ATI MOBILITY RADEON 9600 Series Prop... (2 |<) 


| General | Adapter | Monitor Í 
Options | fa Overlay 
Displays Color | 


Scheme 


<< 


Not Connected 14404900 Not Connected 


MR) 60 Hz “5 | 
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Color 


(Multiple Monitors) and ATI MOBILITY RADEON 9600 Series Prop... 区 | 区 | 


General | Adapter Monitor Troubleshoot Color Management 
Options Overlay POWERPLAY (tm) 
Displays Color | [2] OpenGL fal Direct3D 


(* Desktop Profiles for: Desktop sj 
Full Screen 3D -| (oase | 


М All Colors © 


Gamma: 
Brightness: 


Contrast: 
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Options 


(Multiple Monitors) and ATI MOBILITY RADEON 9600 Series Prop... [ fX) 


Г. General | Adapter iln Monitor | Troubleshoot | Color Management | 
| Displays Color | ‘OpenGL | Direct3D | 
Dptions Overlay | POWERPLAY (tm) | 


Version Information 


Packaging Yersion 7.96-031113a-012533C 
ECS 


М Re-activate all waming messages 
№ Enable ATI taskbar icon application 
М Show ATI icon on taskbar 


[| Disable quick resolution feature 


Overlay 


(Multiple Monitors) and ATI MOBILITY RADEON 9600 Series Prop... 区 | 区 ] 


General Adapter 4 Monitor Troubleshoot Color падет | 
m T | _ Color mo Ej Diect3D | 
Overlay mi eee 


Рай Options 


Overlay Adjustments 


Brightness 


Contrast 


Saturation 


NM 
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= 
= = 


ACE Dae Н 
( 选 配 产品 ) 


使 用 违 控 功 能 


本 遥控 器 附 有 3 个 多 媒体 应 用 程序 软件 ， Вр " 
WinDVD, 和 WinRip， 这 些 软件 限 用 于 遥控 模式 ， 每 个 按 
钮 ， 因 软件 而 有 所 不 同 。 

e DVR 模式 按钮 -假如 要 激活 WinDVD 软 
件 时 ， 则 按 下 趋 动 程序 钮 ，“WinDVR” 可 
以 提供 高 品质 的 数字 录制 功能 ， 在 计算 机 

上 储存 自己 喜欢 的 电视 节目 。 

e DVD 模式 按钮 -假如 按 下 WinDVD 软件 
的 DVD 钮 时 ，“WinDVD”* 可 以 使 用 你 计算 
机 的 电源 ，g 生动 播放 DVD 影音 档案 。 

。 音乐 /Audio 音讯 DJ 模式 按钮 


在 窗口 作业 环境 下 -- 按 下 此 按钮 ， 会 激活 
InterVideo “WinRIP” 的 应 用 程序 ， 以 播 
放 自 己 喜 爱 的 音乐 。 


当 系 统 关闭 ， 而 使 用 AC 模式 时 ， 按 下 此 
AS 动 打开 audio 音讯 应 用 程序 ， 以 
MEDIA CENTER 欣赏 自己 喜爱 的 音乐 o 
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WinDVR 缆 线 连接 


你 的 笔记 型 计算 机 可 以 支持 3 种 影音 格式 标准 ， 即 : 

NTSC. PAL 和 SECAM 格式 。 可 以 询问 当地 的 经 销 商 ， 关 

于 各 原 产 国 所 使 用 的 影音 格式 标准 。 

。 使 用 螺丝 起 子 仿 ， 打 开 计 算 机 后 方 电视 缆 线 接头 上 的 盖 
子 。 

。 将 缆 线 端子 连接 到 计算 机 上 的 RF 接头 ， 另 一 端 则 直接 
连接 到 墙 上 的 天 线 插头 座 ， 或 天 线装 置 上 。 


MA. 


NTSC PAL/SECAM 
影像 来 源 (Video Source) 定义 


请 按照 影像 来 源 所 使 用 的 标准 ， 选 择 PAL. NTSC 或 
SECAM。 出 广 默认 值 为 购买 国家 、 地 区 所 使 用 的 标准 ， 通 常 
无 须 更 改 该 设置 。 如 果 在 国外 使 用 ， 就 必须 调整 影像 来 源 设 
定 。 请 在 WinDVR 窗口 中 按 鼠 标 右键 ， 点 击 设置 (Setup)。 
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ee 在 设置 (Setup) 对 话 窗口 中 ， 点 击 标准 
lay 


Pause (Standard) 选择 条 目 并 将 箭头 往 下 拉 ， 然 
后 依 产 地 国 或 地 区 分 别 选择 ТУ 标准 类 


Timeshifting 


I 
型 。 
Still Capture Channel | Display | Device | TV Record | Storage | Time Shifting 
Channel 4 Video Input 
Device: Source: 
Schedule TE 


; FIT V Platinum33 mini 
Video Source » 


St | 
TV Audio > Сту 
ІС [NISEM _ 


v Panel 
Aspect Ratio b 
Screen Size b 
Zoom and Pan 

м OSD 
Video Desktop 


Audio Input 


Device: Source: 


Record Level: 78% 


Volume 4 
Mute 


Help 
About 


Exit OK | Cancel | | Apply | | 


DVR 模式 按钮 


当 按 下 WinDVR 软件 的 DVR 按钮 时 , “WinDVR” 会 提供 
高 品质 的 数字 录制 功能 ， 在 计算 机 上 储存 自己 喜欢 ， 计 算 机 
所 播放 的 电视 节目 。 

e Mute- 当 收 看 电视 ， 激 活 或 关闭 静音 功能 

。 MTS/SAP - 将 电视 的 音讯 输出 模式 ， 自 单 立 体 功能 转换 到 SAP 

功能 

e С.С. (Close Caption) — 显示 重 雪 覆盖 的 大 写 文 字 功 能 

e = Fullscreen — 将 屏幕 尺寸 改变 成 全 屏幕 。 

e Replay- 自 清 单 上 回放 曲目 。 

e Scan (Auto scan)- 扫 胶 所 有 的 档案 中 的 频道 。 
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e Channel Surfing - 同时 显示 16 个 频 
道 ， 进行 搜寻 。 

e Select - 选择 功能 ° 

e Arrow Up and Down — 光标 上 下 移 
2j] ° 

wre mar x& | @ Arrow Leftand Right 一 光标 左右 移 


o For 
ооо 

mi m| ^| | © Cance- 取消 上 一 个 作业 项 目 。 
© (О OO |. paypause _ 潘 放 或 暂停 面 面 。 
©) e Skip - 略 过 播放 。 

e Real Screen (Со Live)- 回 到 现 有 市 
e E BORO) H. 

e Record- 录制 电视 节目 ， 编 码 成 
оооо MPEG VII 格式 档案 e 


。 Stop -停止 各 项 功能 ， 如 停止 录制 、 
和 放 、 倒 转 、 前 转 和 暂停 的 功能 。 

。 TimeShift- 暂停 现场 播放 电视 节目 。 

。 Snapshot- 自 喜爱 的 电视 节目 中 ， 撒 
取 录 制 自 己 喜 爱 的 画面 。 

MEDIA CENTER e Numeric Keypad (0-9) — 厌 由 按 下 两 个 

号码， 选择 1 到 99 写 电 视频 道 。 

。 CH Up & Down -在 频道 内 存 中 , 选择 上 下 频道 。 

e Volume (Volume up and down) - 提高 或 降低 音量 。 
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DVD 模式 按钮 


当 按 下 WinDVD 软件 的 DVD 钮 时 , “WinDVD” 会 使 用 计算 

机 的 电源 ， 生 动 播放 DVD 影音 档案 。 

e Mute – 当 收 听 CD 或 MPEG 影音 档 

案 时 ， 激 活 或 关闭 静音 功能 。 

e Audio Selection - 选择 语言 设 定 。 

• Subtitle — 激活 语言 的 副标题 功能 。 

e Angle (Angle Selection) — 进行 多 和 角 

的 检视 功能 。 

• Мепи – 打开 DVD 标题 主要 选单 。 

e Bookmark -立即 显示 自己 喜爱 的 画 

Hi e 

e = Select — 进入 选单 功能 。 

e Cancel - 取消 上 一 个 作业 项 目 9 

e REW - 以 侠 速 倒转 模式 播放 光盘 。 

e Play/Pause- 开始 或 暂停 播放 光盘 。 

0000 e FWD- DMR IRI RB HO CE o 
ua | ® Step Forward -和 暂停 模式 时 的 单 画 本 

停 有 播放 动作 

e Stop — (FIER 动作 ° 

e Play — 开始 播放 。 

e SnapShot - 搬 取 录制 现 有 回 播 的 画 

Hi e 


KE 


Т 


=] 


MEDIA CENTER 


e Numeric Keypad (0-9) — 输入 回 播 的 区 段 数 。 
• CHAPTER (Previous & Next) — 选择 上 一 个 或 下 一 个 区 段 。. 
e Volume (Volume up and down) - 提高 或 降低 音量 。 
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У) 当 使 用 DVD 应 用 程序 时 ， 请 注意 你 的 系统 支持 
InterVideo WinCinema 应 用 程序 的 功能 时 ， 只 能 使 用 Remote 
Control DVD 的 遥控 钮 。 假 如 系统 支持 WinXP MCE 应 用 程序 时 
， 则 必需 使 用 包装 中 的 “Microsoft Remote Control” 遥控 功能 

利用 和 褒 动 按 键 使 用 两 个 软件 其 中 之 一 时 ， 请 先进 入 BIOS 设 定 
屏幕 中 ， 假 如 你 的 系统 只 支持 ”InterVideo” 应 用 程序 功能 ， 或 只 
x fiMicrosoft's WinXP MCE 应 用 程序 的 功能 时 ， 则 选择 “ 进 
阶 ? 选 单 ， 自 “选择 快捷 方式 功能 键 ” 的 选项 中 ， 选 择 
“InterVideo” fE. 


inter 


一 -一 一 一 一 -一 一 一 站 (一 一 一 一 一 一 一 人 7 一 -一 人 一 -~ 


播放 DVD 档案 时 的 限制 


本 计算 机 可 将 外 部 装置 ， 如 监视 器 、 电 视 等 连接 到 笔记 本 电 


脑 。 打 开 D fub] ， 双 击 [显示 器 (Display)] 图标 。 然 后 
XE [ 显示器 性 质 (Display Properties) | 窗口 中 选择 Ги | 
标签 ， 并 单 击 「 高 级 (Advanced)」 标签， 进入 [ (Multiple 
Monitors) on ATi MOBILITY RADEON 9700 Series 
Properties (ATi MOBILITY RADEON 9700 系列 【多 用 途 
监视 器 】 性 质 ) 窗口 。 

单 击 | 显示 器 」 标签 ， 将 监视 器 或 电视 或 LCD 设置 为 播放 
DVD 档案 的 [首选 (Primary)」 显示 装置 。 
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(Multiple Monitors) and ATI MOBILITY RADEON 9600 Series Prop... [2] <) 


| General | 


Options | оу | 加 POwERFLAYml — | 
Displays Color | OpenGL | Direct3D 


Scheme 


— PBÁ-— — 


Not Connected 14405900 Not Connected 


=; ) &0 Hz 一 Fa ) 


Cancel Apply Help 


| VA | 

QV E ©) VGA 驱动 程序 将 LCD 预 设 为 首选 的 显示 装置 。 如 果 
LCD 被 设 为 「 首 选 」 显示 装置 ， 那 么 录像 影像 将 无 法 显示 在 监 
视 器 或 电视 上 。 但 是 ， 如 果 希 望 外 部 显示 装置 可 以 显示 录像 影像 
， 那 么 请 将 监视 器 或 电视 设置 为 【首选 」 显示 。 
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音乐 模式 按钮 
按 下 音乐 功能 按钮 ， 在 屏幕 上 出 现 两 个 选项 功能 “WinRip” 
Mute — 当 播 放 音 乐 ， 激 活 或 关闭 静 
D 首 功 能 。 
@ @ @ О Select — 选项 功能 。 


@@@O Cancel- 取消 上 一 个 作业 。 
Play/Pause ”播放 或 暂停 播放 音 
0O00 E 


о Repeat - 重复 播放 现 有 音 轨 或 所 有 
se - 的 音 轨 o 


OO Shuffle — 随机 播放 音乐 。 
yr CHAPTER (Previous & Next) — # 
DODO) юы ERE 
2096 Volume (Volume up and down) — 提 
( p 
0000 高 或 降低 音量 。 
@@@@ 
@@@@ 


MEDIA CENTER 
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Audio DJ 按钮 


闭 静 音 功 能 。 


。 Mute — 当 收听 从 广播 时 ， 激 活 或 关 


e play/pause 一 播放 或 暂停 播放 首 乐 。 


e stop 停止 录制 。 


高 或 降低 音量 。 


激活 AC 模式 时 。. 


MEDIA CENTER 


e Volume (Volume up and down) - 提 


Ves 本 功能 限 用 于 电源 关闭 ， 
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Sot 


疑难 排解 


本 章 是 说 明 您 在 使 用 计算 机 时 可 能 遇 到 的 问题 ， 并 协助 您 解 
决 该 问题 。 


寻找 问题 


您 的 计算 机 可 能 会 发 生 一 些小 问题 ， 如 未 插入 电源 线 - 或 是 
大 问题 ， 如 硬盘 损坏 。 本 章 里 的 信息 是 专 为 协助 您 找 出 并 解 
决 小 问题 而 设计 的 。 如 果 您 已 尝试 所 有 建议 的 解决 方案 却 未 
能 解决 问题 的 话 ， 请 列 出 一 张 清单 说 明 您 修正 问题 时 采取 的 
273%, PER) m. 


只 要 您 仔细 观察 、 合 理 推论 ， 并 且 采 取 有 组 织 的 方式 ， 最 后 
必 能 顺利 解决 问题 。 


您 会 遇 到 的 问题 大 致 可 分 成 两 种 : 硬件 问题 和 软件 问题 。 硬 
件 问题 又 可 进一步 分 成 电子 和 机 械 问 题 。 如 果 屏 幕 是 一 片 黑 
上 暗 、 如 果 计 算 机 无 法 读 取 磁盘 驱动 器 ， 或 您 在 开机 自动 测试 
(POST) 期 间 看 到 错误 讯 县 ， 那 就 是 硬件 方面 的 问题 。 


软件 错误 可 能 会 发 生 在 好 几 种 层级 。ROM BIOS 和 操作 系统 
会 给 您 大 量 的 错误 讯 县 。 在 这 些 错误 讯 县 最 前 面 的 是 每 个 应 
用 程序 软件 包 各 目的 一 套 错 误 讯 县 。 所 以 判断 到 底 是 应 用 程 
序 还 是 操作 系统 发 出 错误 讯息 非常 重要 。 只 要 您 了 解 这 一 
点 ， 就 可 以 查看 各 自 相 关 的 使 用 手册 以 解决 问题 。 
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检查 缆 线 和 连接 


一 开始 请 先 仔细 检查 计算 机 外 部 的 闭 备 。 如 果 没 有 任何 讯号 
灯亮 起 ， 请 确认 您 的 计算 机 及 其 接口 设备 都 已 插入 电源 ， 且 
彼此 通讯 正常 。 
检查 电源 电缆 与 连接 ; 
1. 如 果 您 使 用 的 是 电池 
电源 ， 并 确认 电池 已 
aly 
£ 


昌 力 ， 请 连接 笔记 型 计算 机 与 外 部 
经 充电 过 。 

融 的 笔记 型 计算 机 ， 则 请 检查 

可 可 能 影响 计算 机 的 电源 开关 。 


2. 如 果 您 使 用 的 是 有 变 
源 插座 、 电 源 线 不 


。 ”请 利用 任何 已 知 运作 正常 的 电器 用 品 来 检查 墙壁 
电源 插座 或 延长 线 电源 插座 。 利 用 台灯 或 收音 机 
来 检查 都 很 方便 。 同 时 您 也 必须 检查 电器 箱 内 的 
保险 丝 或 断 电 器 。 

。 如果 插座 是 由 墙壁 的 开关 控制 ， 请 确认 开关 是 
着 的 。 

。 ”如 果 揪 座 是 由 调 光 器 开关 所 控制 ， 请 使 用 其 它 的 


插座 。 
。 ”如 果 您 的 计算 机 是 插入 具有 开 / 关 切换 功能 的 电 
源 延 长 线 插座 ， 请 确认 切换 器 是 开局 的 。 

3. 先 关 掉 计 算 机 的 电源 切换 器 ， 再 检查 所 有 的 缆 线 连接 。 
如 果 计 算 机 有 联机 到 其 它 的 外 围 装 置 ， 请 查看 是 否 有 松 
胸 或 未 连接 的 缆 线 。 如 果 计 算 机 太 靠 近 墙 璧 ， 连 接 的 线 
线 可 能 会 松 腔 或 答 曲 。 

注 


Ld 


Ves 请 勿 以 其 它 装置 来 取代 缆 线 (除非 是 制造 商 所 建议 的 
缆 线 )， 即 使 它们 看 起 来 很 相像 。 缆 线 内 的 线路 可 能 不 一 样 。 

4. 当 您 已 经 确定 电源 与 所 有 的 连接 都 没有 问题 ， 请 再 次 开 
BEW ° 
如 果 计 算 机 还 是 无 法 激活 ， 可 能 是 发 生硬 件 问题 。 


и 
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开机 自动 测试 


开机 自动 测试 (POST) 会 在 您 每 次 开启 或 重 设 笔记 型 计算 机 
时 执行 。POST 会 检查 内 存 、 主 系统 主机 板 、 显 示 器 、 键 
盘 、 磁 盘 驱 动 器 和 其 它 的 安装 选项 。 


在 您 开启 计算 机 数秒 后 ， 显 示 器 屏幕 上 会 出 现 版 权 讯 县 。 接 
会 出 现 内 存 测试 讯 县 ， 当 测试 继续 进行 时 ， 内 存 大 小 会 一 
直 增 加 ， 直 到 所 有 的 已 安装 内 存 都 测试 完毕 为 止 。 通 常 内 存 
测试 是 唯一 会 显示 在 屏幕 上 的 测试 例 程 。 

POST 期 间 可 侦 测 出 下 列 两 种 运作 失常 的 问题 : 

。 指出 错误 (不 管 是 硬件 、 软 件 或 基本 输入 /输出 系统 
(BIOS)) АЖ. HE HIS VE KR EVE EL 

全 无 法 运作 ， 或 是 导致 不 正确 和 不 确实 的 结果 。 微 处 理 
器 运作 失常 就 是 严重 错误 的 一 个 例子 。 

。 ”提供 有 关 开 机 和 激活 程序 ( 像 是 内 存 状态 ) 的 重要 信息 。 
这 些 非 严重 性 的 运作 失常 会 导致 不 正确 的 结果 ， 这 些 结 
果 和 在 看 之 下 并 非 正确 无 误 的 。 内 存 蕊 片 的 错误 就 是 非 严 
重 性 错误 的 一 个 例子 。 


般 而 言 ， 如 果 POST 侦 测 出 系统 主机 板 的 错误 (严重 错 
误 )， 计 算 机 会 暂停 且 发 出 一 连 串 的 哗 哗 声 。 如 果 在 系统 主机 
板 以 外 的 区 域 侦 测 出 错误 ( 像 是 显示 器 、 键 盘 或 配 接 卡 )， 屏 
幕 上 就 会 显示 错误 讯息 ， 且 测试 会 中 断 。 重 要 的 是 ， 您 必须 
WÈ POST 不 会 测试 计算 机 的 所 有 区 域 ， 只 会 测试 允许 
POST 执行 侦 错 程序 的 区 域 。 


М 如 果 您 的 系统 无 法 顺利 完成 POST、 屏幕 出 现 空白 
、 出 现 一 连 串 的 哗 哗 声 ， 或 显示 错误 代码 ， 请 洽 询 您 的 厂商 。 
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一 般 的 便 件 问题 
下 表 列 出 一 些 常见 的 硬件 问题 和 建议 的 解决 方式 : 
问题 : 安装 音效 驱动 程序 失败 。 


解决 : 请 务必 先 移 除 您 系统 上 目前 的 音效 装置 请 但 循 音 
效 驱 动 程序 安装 的 指示 。 


问题 : 显示 器 屏幕 一 片 黑暗 。 


解决 : 请 确认 计算 机 不 是 在 暂停 模式 的 状态 中 。 检 查 屏 幕 
的 腕 度 调整 控制 。 如 果 亮 肛 控 制 调 的 太 低 ， 屏 幕 束 会 变 


问题 : 显示 不 正确 的 日 期 和 时 间 。 


解决 : 使 用 DOS DATE 和 TIME 指令 或 设 定 公用 程序 中 
的 选项 来 更 正 日 期 和 时 间 。 如 果 日 期 和 时 间 在 过 了 一 段 时 
间 后 变 得 不 正确 ， 就 表示 主机 板 上 的 电池 已 经 耗 尽 。 请 联 
络 厂商 更 换 电 池 。 

问题 开机 时 出 现 「 无 效 的 系统 磁盘 驱动 器 ， 请 更 换 磁盘 

驱动 器 ， 然 后 按 任意 键 继续 」 讯息 。 

解决 ， 检 查 并 确认 您 没有 在 软盘 机 中 插入 无 法 作为 开机 用 
途 的 磁盘 。 如 果 您 的 РОО 是 空白 的 话 ， 您 的 磁盘 驱动 器 可 
能 未 安装 操作 系统 。 请 治 厂 两 的 技术 支持 部 门 寻求 协助 。 


问题 : 您 在 操作 笔记 型 计算 机 时 听 到 不 规则 的 哗 哗 声 ， 然 


后 系统 暂停 。 
解决 : 此 问题 超出 本 使 用 手册 的 范围 。 请 洽 技术 支持 


п. 
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问题 : 出 现 无 法 辨识 的 讯息 。 


解决 : 重新 激活 计算 机 并 执行 BIOS RAWE • 请 
定 参 数 。 如 果 同 样 的 讯息 在 重 


请 确认 设 


丙 的 技术 支持 部 门 寻求 协助 。 
问题 : 系统 无 法 存 取 CD-ROM/DVD-ROM 磁盘 驱动 器 。 


新 开机 后 再 次 出 现 ， 请 洽 | 


解决 : 检查 CD 是 否 正确 地 插入 磁盘 驱动 器 。 确 认 您 使 用 
的 程序 适用 于 该 种 类 型 的 CD。 例 如 ， 系 统 无 法 使 用 首 效 程 
PORES С” • 


问题 : 您 无 法 操作 打印 机 。 
解决 : P 确保 打印 机 电源 开关 是 开 


局 的 。 确 认 打 印 机 在 线 上 


问题 : 您 无 法 将 资料 储存 到 磁盘 驱动 器 中 。 
解决 : 确保 磁盘 驱动 器 已 经 格式 化 。 如 需 格 式 化 磁盘 的 


告 息 ， 请 参阅 您 的 操作 系统 使 


保护 的 。 退 出 磁 


jr. ана 
盘 、 移 除 写 入 保护 ， 然 后 再 试 一 


о 


Tig 


BOW о WAAR eee 


问题 : 无 法 使 用 
解决 : 


鼠标 。 


或 释放 出 部 JARE 


RIIKE H ° AKA 两 寻求 协助 。 


容 的 问题 


可 以 的 话 ， 用 其 


"MET 


BEN CE DY RE OR A SE UE. UAA EnA KEEPS 


它 计 算 机 来 检查 鼠标 是 否 可 以 使 有 
果 在 其 它 系统 上 也 无 法 使 用 ， 


Ho Ш 


表示 鼠标 可 能 坏 掉 了 。 
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联络 您 的 厂商 


在 您 阅读 过 前 面 的 章节 后 ， 如 果 仍然 有 问题 ， 下 一 步 就 是 联 

络 厂商 了 。 您 的 厂商 可 以 判断 该 问题 是 否 需 要 将 计算 机 送 

修 。 不 过 在 您 打 电话 给 厂商 之 前 ， 请 先 备 妥 下 列 信息 : 

。 您 是 如 何 设 定 计算 机 的 ? 厂商 需要 知道 您 所 使 用 的 外 围 
装备 。 

。 屏幕 上 显示 的 是 什么 讯息 (如 果 有 的 话 )? 

。 您 当时 正在 执行 什么 软件 ? 

。 ”您 采取 何 种 方式 来 解决 该 问题 ? 如 果 您 忽略 了 某 个 步 
又 ， 厂 商 可 以 透 过 电话 就 解决 该 问题 。 
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а. 


如 何 扩 充 笔记 型 计算 机 


AU TS HEFT AR 


请 参考 下 列 说 明和 实例 ， 以 进行 笔记 型 计算 机 内 存 的 升级 : 
。 关闭 计算 机 ， 拔 掉 AC 变压器 和 所 有 的 接口 设备 。 


。 打开 计算 机 ， 将 键盘 4 头 式 插头 ， 接 到 插座 。 使 用 任何 
的 卡片 ， 以 拨 离 4 头 式 的 键盘 回 定 插 门 ， 再 将 键盘 翻 
转 ， 以 找到 RAM 模块 组 件 。 


。 ”假如 需要 安装 更 高 容量 的 内 存 ， 轻 按 两 侧 的 固定 夹 ， 以 
松 脱 模块 。 轻 轻 瓯 起 ， 目 两 侧 从 接头 的 边缘 抽出 。 将 记 
忆 卡 放 入 ， 原 来 装 有 新 内 存 模块 ， 其 防 静 电 的 袋子 中 。 


。 ИЛИТ, ЕДЕ, УЛ, ИН 


组 件 所 


GA 


的 接头 边缘 。 为 方便 对 准 记 忆 卡 ， 侧 接 装置 的 


接头 ， 有 两 不 段 等 长 的 插头 端 。 可 以 只 从 单一 的 方向 ， 
插入 记忆 卡 。 
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。 ”将 侧 接 接头 插入 插座 中 ， 将 记忆 卡 的 金 质 接头 ， 完 全 插 
入 ， 不 得 露出 。 

© 将 记忆 卡 压 入 时 ， 会 听 到 插 问 扣 入 的 啊 声 ， 以 确保 记忆 
卡 插 入 定位 。 


容易 升级 的 人 硬 碟 模 组 


本 笔记 型 计算 机 所 使 用 的 人 硬盘 ， 系 方便 升级 更 换 的 模块 。 在 
换 新 硬盘 前 ， 应 先进 行 原 有 人 硬盘 资料 的 备份 。 在 安 闭 新 硬盘 
前 ， 确 保 对 所 有 的 档案 进行 备份 。 


假如 系统 支持 RAID 功 能 ， 本 系统 得 提供 2 个 硬盘 。 
假如 系统 不 支持 RAID 功 能 时 ， 在 硬盘 上 方 的 空间 ， 得 作为 卡片 
阅读 机 装置 使 用 。 


如 何 拆 季 硬盘 

。 ”完全 关闭 系统 电源 ， 将 笔记 型 计算 机 面 对 自 己 。 

о 松 脱 组 件 保护 盖 的 2 个 螺丝 ， 然 后 放 到 安全 的 地 方 。 

。 CREEL RE ait» НИ. 

o FLEURS a Be BURG KE TB] EB BRR А. ЗЗА ИМТ 


中 。 
。 将 便 盘 推 到 箭头 所 指示 的 方向 ， 目 磁盘 驱动 器 的 排 针 拆 
ETER o 


。 EE c, PEASE, A AEN h o 
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如 何 安装 新 硬盘 


。 将 硬 登 侧 部 ， 对 准 磁 盘 插 槽 的 固定 揪 座 。 

о | 轻 压 便 盘 的 固定 座 ， 直 到 跟 计 算 机 系统 接合 为 止 。 不 得 
强压 硬盘 ， 和 否则 会 使 硬盘 上 的 排 针 弯 曲 。 

。 ”将 插 模 隔 架 保护 盖 ， 滑 入 就 定位 ， 确 保 保 护 盖 的 螺丝 洞 
口 ， 跟 揪 槽 盒 的 螺丝 洞 位 置 完 全 对 章 。 

。  ” 锁 紧 保护 盖 的 2 个 螺丝 。 


假如 系统 支持 RAID 功能 


如 前 章 关 于 RAID 的 功能 设 定 ，RAID 功能 得 进行 一 个 或 多 
个 人 硬盘 机 的 组 合 ， 以 因应 不 可 预期 的 软 硬 件 的 作业 错误 和 性 


шц 


ER [PRUE а | RI [安装 硬盘 机 」 的 作业 步骤 。 完 成 各 
个 步骤 ， 以 移 除 硬盘 机 。 
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假如 系统 支持 卡片 阅读 机 (选项 功能 ) 


假如 系统 装 有 支持 6 合 1 的 卡片 阅读 机 中 ， 得 交换 插入 第 二 
个 硬盘 插 模 中 。 


CPU 升级 


要 升级 CPU 时 ， 遵 守 下 列 步骤 : 

。 将 笔记 型 计算 机 翻转 ， 证 尾部 的 连接 埋 ， 面 向 自己 。 找 
到 扩充 插 槽 的 隅 间架 。 

© АЛЫЙ CPU 插 模 架 的 保护 盖 。 
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详细 的 笔记 型 电脑 规格 
CPU 


e Intel P4 Northwood series 2.4G/2.6G/2.8G/3.0G/3.2G CPU, 
512KB L2 快 取 记忆 , CPU 前 端 bus (FSB) 800 MHz, 支持 
超 绪 处 理科 技 

e Intel P4 Prescott series 2.8G/3.0G/3.2G CPU, 1 MB L2 快 
取 记 忆 , CPU 前 端 bus (FSB) 800 MHz, 支持 超 绪 处 理科 
1x 

e Mobile Intel P4 Northwood series up to 3.06G CPU, 512KB 
L2 快 取 记 忆 , CPU 前 端 bus (FSB) 533 MHz, 支持 超 绪 处 


理科 技 
• 478 pins mPGA478 插座 
核心 逻辑 处 理 器 


e 515 648FX + SiS 963 

e PC2001 兼容 

。 支持 Intel Pentium 4 序列 CPU 数据 传输 率 高 达 800 MHz 

。 64 位 高 性 能 DDR400/ DDR333/ DDR266 记忆 控制 器 

。 整合 式 A.GP Compliant Target / 66Mhz Host-to-PCI 桥接 
芯片 

。 4X/ 8X AGP bus 接口 /通用 AGP v3.0 兼容 

e PCI version 2.2 规格 兼容 
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• USB 1.1/2.0 主机 控制 器 

• 双 IDE 主 / 客 端 控 制 器 

。 ”整合 式 快速 以 太 网 络 MAC 控制 器 

。 整合 式 Audio 音讯 控制 器 АС97 接口 : AC97 v2.2 兼容 

。 整合 式 IEEE 1394a 主机 控制 器 

。  ” 进 阶 电源 控制 功能 : 符合 ACPI v1.0b 规定 ， 符 合 APM 
1.2 规定 

。 WAR d DMA 控制 器 

。 整合 式 中 断 控制 器 

。 整合 式 键 盘 控 制 器 : 文 持 PS/2 鼠标 接 

。 整合 式 PCI to LPC 桥接 芯片 : LPC 1.0 兼容 


内 存 


=, 


п 


主 存储 器 

。 2 个 可 扩充 式 的 内 存 插座 ， 最 高 可 达 1GB 的 512Mb } 
内 存 科 技 功能 

e 128/256/512 MB 内 存 模块 选项 

。 两 组 200pin DDR SODIMM 形 内 存 插座 

。 2.5V DDR SDRAM 模块 

ROM 


e 512KB МИ ROM 
° 机 区 防护 功能 
大 型 记忆 装置 


1 


ell 


硬盘 


。 支持 磁盘 阵列 功能 , RAID 0 BK RAID 1 (出 厂 选 项 功能 
。 支持 强化 IDE (PIO mode 4) bus 主机 (Ultra DMA 
33/66/100 mode) 控 制 功能 


© 容易 升级 的 2.5”9.5mm ER 


磁盘 插 模 空间 模块 
e 支持 DVD-ROM/ Combo Drive/DVD+/-RW/DVD Dual; 
5.25” 12.7mm 


。 快速 IDE 和 ATAPI 接口 功能 ， 文 持 DVD-ROM/Combo 
Drive/DVD+/-RW 


磁盘 阵列 (出 三 选项 功能 


控制 器 


e Promise PDC20265R Bus Mastering Ultra DMA PCI— 
ATA/ATAPI 151 

性 能 说 明 

。 支持 RAID 0 BK RAID 1 功能 

• "ur ATA/ATAPI 控制 器 方便 进行 整合 式 

。 Bus 主机 控制 设计 ， 多 任务 多 绪 操 作 系 统 ， 大 幅 提 升 性 
能 

。 提供 分 布 式 /集中 式 DMA 机 制 ， Bus Master IDE 控制 器 
1.0 再 版 程序 接口 兼容 

。 分 布 式 /集中 式 机 制 ， 支 持 DMA 和 PIO IDE 磁盘 驱动 器 
和 ATAPI 装置 。 Bus Master DMA 传输 时 ， 人 允许 位 临界 
区 域 功能 ， 提 升 操作 系统 和 应 用 程序 的 性 能 ， 可 以 进行 
奇数 位 临界 记忆 传输 。 

© ” 先 读 后 写 式 双 独 立 资 料 路 径 功 能 ， 每 个 频道 得 支持 双 
IDE 频 功 能 ， 以 均衡 bus 加 载 性 能 ， 提 供 最 佳 的 效能 。 

。 ” 文 持 闪存 接口 ， 容 易 升级 BIOS. 

。 提供 PCI 电源 管理 1.0 版 功能 


=, 
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卡片 阅读 机 (出 三 选项 功能 


控制 器 


e C-Media CM-120 USB 6 合 1 combo 卡片 阅读 机 


性 能 

。 6 合 1 的 4 插座 卡片 阅读 机 

。 USB 2.0 全 速 功能 

。 兼容 于 USB 储存 装置 分 类 规格 

。 兼容 于 USB HID 装置 规格 v1.0 版 

e 国定 USB 全 速 12Mbits/s 的 传输 模式 


。 USB bus 电源 供应 和 自动 提供 电源 功能 。 低 电源 消耗 。 


• PLL 内 频 功 能 ， 只 需 12MHz 的 唱 频 ， 即 可 提供 


的 频率 。 


48MHz 


• УКР Compact Flash card( 快 内 记忆 卡 ) (CF), Microdrive 
card (MD), Smart Media card (SM), Multi Media card 
(MMC), Secure Digital card (SD), 和 Memory Stick card 


(MS) 储 存 记忆 装置 的 接口 
光标 指示 装置 


о 触 控 式 鼠 标 板 
键盘 

e 美 / 欧 , DOS/V 日 文 键入， 全 尺寸 同 点 距 标准 
• 300 mm 键盘 ， 键 入 深度 3.0mm 

。 12 个 功能 键 ，Windows 操作 系统 功能 键 。 

。 标准 桌 上 型 计算 机 101/102 SEI BEE © 


zr 


dit 
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Audio 音讯 
控制 器 
。 FIRES TR 
编码 器 
e C-media 9761 
性 能 
。 内 置 的 高 品质 2.1 通道 扬声器 系统 ， 带 5 个 驱动 器 (2 
个 用 于 高 频 、2 个 用 于 中 频 ， 还 有 一 个 用 于 低音 炮 ) 
о 外援 音 啊 功能 (Add Jack-sense capability) 
e 全 双 工 6 频 DAC/2 频 ADC 
e 支持 S/PDIF М 
e AC’97 2.3 & PC2001 RZ 


Audio DJ 

о 控制 器 : O2 OZ 168 Audio DJ 

。 无 需 开 机 即 可 播放 音乐 CD 功能 

机 时 ， 得 播放 DVD/ 音 乐 功能 

。 功能 操作 键 : (播放 /暂停 , 前 转 , 倒转 , 停止 , 调 高 音量 , 调 低 


E 
Ti E 


通讯 功能 


Gigabit Lan (出 三 选项 功能 ) 宽 频 功 能 

。 ”控制 器 : Marvell 8001 整合 式 Gigabit Ethernet 以 太 网 络 控 
制 器 

e ”支持 PCI 2.2, 32bit, 33/66 MHz 

* LAN 警示 和 支持 远程 警 式 功能 
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Mini PCI WLAN (出 厂 选 项 功能 ) 无 线 宽频 网 络 功能 
。 内 建 无 线 LAN 宽频 网 络 天 线 

。 RF 通讯 开关 装置 
。 3 种 WLAN 模块 功能 : 802.116. 802.110 或 802.1lb + 1 
制 解 调 器 combo Е 

Modem 调制 解 调 器 

。 内 建 MDC V.90 56K 传真 /调制 解 调 器 功能 

TV 微调 模块 


о 同 轴 缆 线 接头 Mini PCI Type3B 接口 的 TV 微调 装置 
e Philips Video/Audio 影音 编码 器 SAA7135 迷你 微调 装置 
。 支持 NTSC, PAL/SECAM 功能 

。 {EH InterVideo WinDVR 的 应 用 程序 ， 播 放 MPEG2 档案 
о УРАН, APD, FAA. 
。 多 功能 电视 节目 选项 遥控 功能 ( 选 配 产品 ) 
遥控 功能 


。 系统 遥控 制 功能 (В AC 模式 ) 
。 使 用 接口 方便 ， 可 以 享受 AV 输出 功能 ， 包 括 TV, DVD 

和 音乐 /Audio DJ 的 播放 功能 。 

。 4 个 模式 的 功能 键 ， 享 受 AV 输出 功能 。 

。 TV 模式 : 可 以 收看 电视 方 目 ， 其 至 搬 取 储存 ，; 
立刻 回放 或 暂停 电视 贡 
• DVD 模式 :播放 DVD 的 高 品质 画面 ， 而 
延 时 模式 功能 。 
。 音乐 模式 : 可 以 欣赏 和 储存 音乐 档案 ， 或 进行 音 
乐 档 案 的 收集 整理 。 


文 持 
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e AudioDJ 模式 :使 用 Audio DJ 功能 欣赏 音乐 ， 无 
需 激活 系统 。 


ПЛО 输入 /输出 起 


标准 端口 接 装 置 


1 个 S-video TV 4 H1 ti 
1 个 DC 输入 埠 ， 用 于 外 接 AC 变压器 Q-pin DC 接头 )。 

1 个 Type II PCMCIA 卡 插座 

1 个 video 影音 坦 ， 用 于 外 接 模 拟 VGA 监视 器 (15-pin D- 
型 母 接头 ) 

USB 2.0 Hi x 4 

AEZ С-ш, 头 戴 式 耳 机 接头 附 有 5.1 SP/DIF 频道 
文 持 功 能 

频道 3, 支持 6 频道 音响 输出 

Fax/Modem 用 RJ-11 接头 : MDC 56K FAX/Modem 

LAN 用 RJ-45 接头 : 主机 板 内 建 10/100/1000 Gigabit 
LAN 宽频 芯片 

IEEE 1394a 迷你 接头 

IR 遥控 接收 器 

电视 天 线 接头 (75 ohm) 

光纤 传输 接头 

1 个 MCE IR 声 霸 盒 接头 ( 选 配 产 品 ) 


PCMCIA 


控制 器 : ENE CB1410 

支持 1 PC Card/CardBus 插座 

支持 s 16-bit & CardBus PC Cards, PCI rev. 2.2 和 PC Card 
标准 版 7.0 兼容 
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IEEE 1394a 


控制 器 : SiS963+Realtek 8801B PHY 
数据 传输 率 : 100/200/400 Mbps 


影像 和 影音 


控制 器 


ATI Mobility M11-P, 708-pin BGA 套装 功能 装置 


性 能 
зр 加 速 功能 :4 个 并 行 的 3D 成 像 输 出 线路 /支持 所 有 的 
DirectX9 Pixel Shader 2.0 版 功能 


双 屏 幕 显示 : 双 独 立 式 屏幕 显示 功能 (LCD/DVI, DVI/CRT, 
LCD/TV, CRT/TV, etc), 整合 式 TV tiie. BAAS Ar 


三 向 DAC 功能 。 


文 持 数字 屏幕 功能 : ЗСА Н DVI Е, Н VGA 
到 宽屏 幕 UXGA 的 平板 显示 功能 ;整合 式 LVDS 传输 器 和 


TMDS 传输 器 。 


简易 AGP 支持 功能 : AGP3.0 模式 (4X 和 8X 影像 处 理 


AGP2.0 模式 (PR 1.5V 讯号 ) 
PCI 2.3 FEA (使 用 AGP 电力 


图 形 记 忆 装 置 


分 离 式 128MB DDR RAM ( 弹 


接 


i 


МУ 
n 


H) 


FE 图 形 记忆 组 态 : 16МВ 到 


128MB DDR SGRAM 或 SDRAM) 
电源 管理 : 


实时 全 ACPI 1.0b 功能 ; IAPC 电源 管理 ; PCI bus 电源 管 


理 1.1 和 AGP Busy 和 Stop signals Rev. 1.61 以 及 Solano 


2-M 功能 
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LCD 显示 器 


支持 17” WXGA LCD (1440*900)/WSXGA+( 1680x1050) 


电力 装置 


AC 变压器 


外 接 通用 型 AC 变压器 ， 最 大 输出 150W. 


省 电 电 池 功 能 


12 x 2400mAh 锂电 池 @ 106whr/12 x 2200mAh @ 97Whr 
可 开机 充 式 电 ? 
nf i8 АЈ 75 HAS CUIRE 

电池 充电 时 间 : 关 闭 系 统 或 系统 延宕 时 ， 为 3.5 小 时 。 
依据 Ziff-Davis Inc. BatteryMark 4.01 的 测试 标准 ， 使 用 
Intel 478pin Northwood 2.4GHz CPU 跟 17” XTFT LCD 
在 25°C 进行 测试 ， 续 电力 超过 2 小 时 。 


= 


产品 尺寸 


重量 : 4.5 Kg 
体积 : 397.0 x 285.0 x 39.0/ 44.0 mm 


选项 功能 


Mini PCI WLAN 802.11b/802.11g (内 建 无 线 LAN 天 线 ) 或 
802.11b combo 卡 (modem + WLAN) 

第 二 个 硬盘 或 6 合 1 卡片 阅读 机 

记忆 扩充 卡 

磁盘 插 槽 模块 : DVD-ROM/ Combo (DVD-ROM+CD-RW) 
光驱 , DVD+/-RW 

外 加 锂电 池 
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配件 


。 用户 使 用 手册 和 驱动 程序 CD 
。 AC 变压器 


。 Ш 

• AV 功能 遥控 器 ( 选 配 产品 ) 
软件 规格 

系统 BIOS 

。 AMI BIOS 

VGA BIOS 

e ATI M11 УСА BIOS 
操作 系统 


e 选 装 Windows XP RTM 或 以 上 的 版 本 
装置 用 驱动 程序 和 工具 程序 


• VGA 驱动 程序 ， 

。 Audio 音讯 驱动 程序 ， 

о 和 触 控 制 鼠 标 板 驱动 程序 ， 

。 Modem 调制 解 调 器 驱动 程序 ， 
。 LAN 宽频 驱动 程序 ， 

。 WLAN 无 线 宽频 驱动 程序 1, 
• ВАШ 数组 磁盘 驱动 程序 ， 

。 卡片 阅读 机 驱动 程序 ， 

e AV 功能 应 用 程序 
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